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Системы телеметрии и SCADA



Мониторинг и управление 
территориально-распределенными,

удаленными объектами
         Системы телеметрии и SCADA предназначены для осуществления контроля и управления 
полевым оборудованием удаленных объектов, таких как технологические объекты добычи нефти и 
газа, трубопроводы, сети теплоснабжения и водоснабжения, канализации, электрические подстан-
ции, железнодорожные и автомобильные магистрали, а также системы учета потребления энерго-
ресурсов на предприятиях и жилых зданиях.
          Компания «АЛЬТЕМ» предлагает своим потребителям оборудование и программное обеспе-
чение для построения промышленных систем управления практически любой сложности.
          В их числе получившие мировую известность и признание оборудование SCADAPack, семей-
ство беспроводных датчиков Accutech, а также программное обеспечение StruxureWare SCADA 
Expert ClearSCADA, которое является одним из самых передовых решений для построения систем 
SCADA.
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Accutech является
оптимальным решением
в условиях, когда
традиционные средства
измерения не отвечают 
либо производственным,
либо экономическим 
требованиям

Accutech
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Автономные 
беспроводные
измерительные 
устройства

Accutech
Автономные беспроводные измерительные устройства простого монтажа для телеметрии и SCADA  
с дистанционным управлением

Accutech



4

Accutech

Аппаратный комплекс, отвечающий
наиболее жестким требованиям

      Accutech предлагает широкий выбор измерительной аппаратуры и базовых радиомодулей наря-
ду с опциональными аксессуарами, призванными улучшить производственные показатели.
       Это оборудование способно удовлетворить любые требования Заказчика.
       Опциональные конфигурации полевых модулей позволяют выполнять монтаж на подземных или 
труднодоступных технологических объектах. Внешние антенны с высоким усилением могут приме-
няться в сложных условиях с наличием препятствий и помех, где помимо всего прочего требуется 
большая дальность покрытия.
       Обладая такой универсальностью, устройства Accutech могут по праву считаться ключевыми ком-
понентами любого технологического процесса с жесткими требованиями.

•	 Беспроводной контроль и управление оборудованием устья скважин 
•	 Измерение уровня в резервуарах 
•	 Измерение расхода c использованием турбинных расходомеров
•	 Измерение давления и температуры в любом технологическом процессе
•	 Контроль параметров удаленных объектов с применением дискретных входных 

переключателей
•	 Передача 4-20 мА сигналов от измерительной аппаратуры других поставщиков
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Accutech

GL10
Гидростатический

датчик уровня

SL10
Погружной

датчик уровня

AI10|AV10
Аналоговые

вводы

SI10
Переключаемый

ввод/вывод

TM10
Турбинный
расходомер

RT10
Термосопротивление

TC10
Термопара

AP10
Абсолютное 

давление

DP20
Дифференциальное 

давление
GP10

Избыточное 
давление

ACCUTECH
Беспроводные датчики с 
автономным питанием
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Accutech BR10

> Accutech BR10
Функциональные
Устройство Базовый радиомодуль
Расположение Интерфейс с контроллером или ПК
Диапазон частот Нелицензируемая частота 2,4 ГГц
Внешнее питание 10-30 В
Характеристики
Интерфейс удален-
ной конструкции

ПО Accutech Manager, разработано на базе Windows обеспечивает мониторинг сети, 
управление функциями устройств и возможности конфигурации

Радиочастотные 
характеристики

2,4 ГГЦ:
•	 Широкополосный псевдослучайный сигнал со скачкообразной перестройкой ча-

стоты (FHSS): 2400-2483,5 МГц (не требующий лицензии диапазон для промышлен-
ных, научных и медицинских организаций)

•	 Скорость передачи данных: 50/100 кбит/с  (FSK - частотная манипуляция) 200кбит/с 
(GFSK-частотная манипуляция с фильтром Гаусса)

•	 Стандартная мощность передачи сигнала: +10,6 дБм
•	 Тип. чувствительность приема сигнала (процент ошибочных битов 0,1%): -102дБм 

при 50кбит/с; -99дБм при 100кбит/с; -99дБм при 200 кбит/с
•	 Тип. подавление несущей приемником: 64 дБ при отстройке от несущей +/- 5МГц, 

74дБ при отстройке от несущей +/- 30МГц
Опции выходных 
сигналов

•	 Цифровой канал RS-485 с преобразованием в RS-232 или USB для сопряжения с ПК 
или сервером, на котором установлено ПО AccutechManager

•	 Последовательный интерфейс ModbusRTU (Binary) поверх RS-485
•	 Протокол ModbusTCP/IP (через дополнительный преобразователь)

Общие
Рабочие условие 
окружающей 
среды

Протестировано для промышленного использования при температурах от -40 до +85 
°C

Материал 
конструкции

Алюминий с эпоксидным покрытием

Вибростойкость и 
ударопрочность

Сертификация по МЭК 60068-2-6 (вибростойкость) и МЭК 60068-2-27 (ударопрочность)

Электромагнитная 
совместимость

•	 Оборудование соответствует директиве ЕС по средствам радиосвязи и оконечному 
телекоммуникационному оборудованию 1999/5/ЕС

•	 Работоспособно в условиях магнитных излучений от 80 до 1000 МГц мощностью 
излучения до 30В/м

Промышленная 
сертификация

Северная Америка HAZLOC:
•	 Сертифицировано CSA (только со встроенной антеной с взрывозащищенным кол-

паком) как взрывозащищенное устройство, пригодное для эксплуатации в зонах 
Класса I, Раздела 1, Групп А,В,С,D,T4, а также Класса I, Раздела 2, Групп А,В,С,D,T4

ATEX/IECEx HAZLOC:
•	 LCIE
•	 Взрывозащищенная оболочка Ex d IIC T4
EMC & Радио:
•	 Северная Америка: FCC, IC
•	 Европа СЕ Mark(R&TTE)
•	 Австралия: C-Tick

Техническая информация для Accutech - базового радиомодуля 
BR10
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Accutech BR20

> Accutech BR20
Функциональные
Устройство Базовый радиомодуль
Расположение Интерфейс с контроллером или ПК

Диапазон частот Нелицензируемая частота 2,4 ГГц
Внешнее питание Макс. 0,5 Вт, 30 мА (при ном. напряжении 13,8 В)
Характеристики
Интерфейс конфигурации
По месту ЖК-дисплей и клавиатура
Удаленно ПО Accutech Manager, разработанное на базе Windows обеспечивает мониторинг сети, 

управление функциями устройств и возможности конфигурации
Радиочастотные 
характеристики

2.4 ГГц: Широкополосный псевдослучайный сигнал со скачкообразной перестройкой 
частоты (FHSS): 2400-2483,5 МГц

Опции выходных 
сигналов

• Цифровой канал RS-485 с преобразованием в RS-232 или USB для сопряжения с ПК 
или сервером, на котором установлено ПО AccutechManager
• Последовательный интерфейс ModbusRTU (Binary) по RS-485
• Протокол ModbusTCP/IP (через дополнительный преобразователь)

Соединения
Данные • RS-232 или RS-485, RJ45 

• RS-232 ( DTE - RxD, TxD) 
• RS-485 (2 пров., Termination DIP switch) 
• Tx, Rx LED

Тип антенны Полуволновой диполь, макс. 6 dB
Коннектор антенны RPSMA
Общие
Входное 
напряжение

11-30 В пост. тока, макс. 30В

Входной ток макс. 30 мА (при номинальном напр. 13,8 В)
Входная мощность Макс. 0,5 Вт (11-30 В)
Габариты Ширина - 108 мм; Высота - 118 мм; Глубина - 44 мм
Корпус Взрывозащищенный корпус с защитой от атмосферных влияний и коррозии, покрытый 

эмалью печной сушки
Подключения 5-контактная съемная клеммная колодка, провод сечением 0,3 - 3 мм2 (12 - 22 AWG), 

контакты на 15 А;  8-контактные разъемы RJ-45
Рабочие условия • Влажность от 5 до 95% (без конденсации)

• Диапазон рабочих температур от -40 до 70 °C
• Диапазон температур хранения от -40 до 85 °C

Светодиодные 
индикаторы 
питания

Светодиодные индикаторы можно отключить DIP-переключателем

Промышленные 
сертификаты

Пригодны для эксплуатации во взрывоопасных зонах КлассаI, Раздела 2, Групп А, В, С и 
D. Температурный код T4. ATEX, ExnallCT4 IECEx, Ex nA IIC T4
Сертифицированы CSA на соответствие требованиям:
• стандартаCSA: C22.2 No. 213-M1987 – Взрывоопасные зоны
• стандартаULNo. ANSI/ISA-12.12.01-2007 – Взрывоопасные зоны

Техническая информация для Accutech - базового радиомодуля 
BR20

BR10
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Accutech

> Accutech AP10
Функциональные
Тип датчика Абсолютное давление
Расположение Полевой модуль
Диапазон частот 2,4 ГГц
Питание Встроенная батарея
Возможности сети • Макс. 100 полевых модулей подключаются к одному базовому радиомодулю

• Макс. 256 базовых радиомодулей могут быть объединены в одну сеть
Характеристики
Интерфейс удален-
ной конфигурации

ПО Accutech Manager, разработанное на базе Windows обеспечивает мониторинг сети, 
управление функциями устройств и возможности конфигурации

Интерфейс 
конфигурации по 
месту

• Встроенная ЖК панель с мембранными кнопками
• Панель отображает значения давления и сообщения об ошибках 
• Настройка радиочастотных параметров с помощью мембранных кнопок

Точность • ± 0,25 % от шкалы измерения при 20 °C
• ± 0,5 %верхней границы диапазона

Стабильность От нуля до верхнего предела шкалы: менее ± 0,1 % от верхней границы диапазона в 
год при температуре 21 °C

Разрешение вых.
cигнала

24-битное преобразование из аналогового в цифровой сигнал

Предел давления 30, 250psia (2, 17BAR)
Радиочастотные 
характеристики

Широкополосный псевдослучайный сигнал со скачкообразной перестройкой частоты 
(FHSS): 2400-2483,5 МГц ; Скорость передачи данных: 50/100 кбит/с (FSK– частотная 
манипуляция)200 кбит/с (GFSK– частотная манипуляция с фильтром Гаусса); Тип. мощ-
ность передачи сигнала: +10,6 дБм;  Тип. чувствительность приема сигнала: -102 дБм, 
при скорости передачи данных 50 кбит/с; -99 дБм при 100 кбит/с; -99 дБм при 200 
кбит/с; Тип. подавление несущей приемником: 64 дБ при отстройке от несущей +/- 5 
МГц, 74 дБ при отстройке от несущей +/- 30 МГц

Самодиагностика • Предупреждение о низком заряде батареи
• Встроенные программные и аппаратные средства расширенной самодиагностики 
непрерывно контролируют работу устройства,сигнализируя о выходе любого параме-
тра датчика и радиомодуля за допустимые пределы

Общие
Рабочие условие 
окружающей 
среды

Для электроники: от -40 до 85 °C
• Для дисплеев (полная видимость изображения на экране): от -20 до 70°C
• Для дисплеев (ограниченная видимость изображения на экране): от -40 до -20 °С.
• Влажность: от 0 до 95 % (без конденсации)

Материал 
конструкции

Корпус и мембрана выполнены из нержавеющей стали тип 304
• Стандартное исполнение – с резьбой 1,25 см (½ дюйма) MNPT (возможны другие 
варианты исполнения)
• Крышка: поликарбонат GE Lexan®. Группа горючести V0 согласно стандарту UL94, 
стойкая к УФ излучению

Питание • Автономное питание
• Стандартный полевой модуль Accutech оснащен встроенной литиевой батареей 
(D-Cell для 2,4 ГГц), срок жизни которой до 10 лет в зависимости от
объема обмена данными и условий использования

Техническая информация для Accutech AP10
AP10
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AP10

> Accutech AP10
Общие
Вибростойкость и 
ударопрочность

Сертификация по МЭК 60068-2-6 (вибростойкость) и МЭК 60068-2-27 (ударопрочность)

Стойкость к случай-
ной вибрации

Сертифицированная стойкость к вибрациям ускорением до 6 g, частотой 9-500 Гц и 
продолжительностью 15 мин на каждой координатной оси

Электромагнитная 
совместимость

Устройство работоспособно при наличии полей от 80 до 1,000 МГц мощностью до 
30В/м
Оборудование соответствует директиве ЕС по средствам радиосвязи и оконечному 
телекоммуникационному оборудованию 1999/5/EC

Промышленная 
сертификация

Северная Америка HAZLOC:
• cCSAus
• Искрозащита: Exia IIC; AEx ia IIC
• Класс I, Раздел 1, Группы A, B, C & D, T3
• Класс II, Раздел 1, Группы E, F и G, T3
• Класс III, T3
• Класс 1, Зона 0, AEx ia IIC, T3
• Класс I, Раздел 2, Группы A, B, C & D, T4
• Класс II, Раздел 2, Группы F и G, T4
• Класс III, T4
ATEX/IECEx HAZLOC:
• LCIE
• Искрозащита: Ex ia IIC T3
EMC & Радио:
• Сев. Америка: FCC , IC
• Европа: CE Mark (R&TTE)
• Австралия / Нов. Зеландия: C - Tick

Техническая информация для Accutech AP10
AP10
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Accutech

> Accutech GP10
Функциональные
Тип датчика Избыточное давление
Расположение Полевой модуль

Диапазон частот 2,4 ГГц
Питание Встроенная батарея
Характеристики
Интерфейс 
удаленной конф.

ПО Accutech Manager, разработанное на базе Windows обеспечивает мониторинг сети, 
управление функциями устройств и возможности конфигурации

Интерфейс конф.
по месту

• Встроенная ЖК панель с мембранными кнопками
• Панель отображает значения давления и сообщения об ошибках (если применяются)
• Настройка радиочастотных параметров осуществляется в местном режиме с помо-
щью мембранных кнопок

Сенсор
Точность % от полной шкалы при 20°C % от верхнего предела измерения, вклю-

чая комбинированное влияние линейно-
сти, гистерезиса, повторяемости и темпе-
ратуры

Диапазон (PSIG)

5
15
30
100
250
1000
2500
5000
10000
15000

Точность (% от пол-
ной шкалы) 
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25

Диапазон (PSIG)

5
15
30
100
250
1000
2500
5000
10000
15000

Точность (% от верх-
него предела)
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

Стабильность От нуля до верхнего предела шкалы: менее ± 0,1 % от верхней границы диапазона в 
год при температуре 21 °C

Разрешение 
выходного сигнала

24-битное преобразование из аналогового в цифровой сигнал

Диапазоны 
избыточного 
давления

5, 15, 30, 100, 250, 1000, 2500, 5000, 10000, 15000PSIG (0.345, 1, 2, 7, 17, 70, 170, 350, 
700, 1030BAR)

Техническая информация для Accutech GP10

GP10
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GP10 Accutech

> Accutech GP10
Характеристики
Радиочастотные 
характеристики

2.4 ГГц:
• Широкополосный псевдослучайный сигнал со скачкообразной перестройкой частоты 
(FHSS): 2400-2483,5 МГц
• Скорость передачи данных: 50/100 кбит/с (FSK– частотная манипуляция)200 кбит/с 
(GFSK– частотная манипуляция с фильтром Гаусса)
• Тип. мощность передачи сигнала: +10,6 дБм
• Тип. чувствительность приема сигнала (процент ошибочных битов 0,1%): -102 дБм, 
при скорости передачи данных 50 кбит/с; -99 дБмпри 100 кбит/с; -99 дБм при 200 
кбит/с
• Тип. подавление несущей приемником: 64 дБ при отстройке от несущей +/- 5 МГц, 74 
дБ при отстройке от несущей +/- 30 МГц

Самодиагностика • Предупреждение о низком заряде батареи – указывает на необходимость замены 
батареи
• Встроенные программные и аппаратные средства расширенной самодиагностики 
непрерывно контролируют работу устройства, сигнализируя о выходе любого параме-
тра датчика и радиомодуля за допустимые пределы

Общие
Рабочие условие
окружающей 
среды

• Для электроники: от -40 до 85 °C
• Для дисплеев (полная видимость изображения на экране): от -20 до 70 °C
• Для дисплеев (ограниченная видимость изображения на экране): от -40 до -20 °С
Влажность: от 0 до 95 % (без конденсации)

Материал 
конструкции

• Корпус и мембрана выполнены из нержавеющей стали тип 316
• Стандартное исполнение – с резьбой 1,25 см (½ дюйма) MNPT (возможны другие 
варианты исполнения)
• Крышка: поликарбонат GELexan®. Группа горючести V0 согласно стандарту UL94, 
стойкая к УФ излучению

Питание Автономное питание
• Стандартный полевой модуль Accutech оснащен встроенной литиевой батареей 
(D-Cell для 2,4ГГц),
• Срок жизни которой до 10 лет в зависимости от объема обмена данными и условий 
использования

Вибростойкость и 
ударопрочность

Сертификация по МЭК 60068-2-6 (вибростойкость) и МЭК 60068-2-27 (ударопрочность)

Стойкость к 
случайной 
вибрации

Сертифицированная стойкость к вибрациям ускорением до 6 g, частотой 9-500 Гц и 
продолжительностью 15 мин. на каждой координатной оси

Электромагнитная 
совместимость

• Оборудование соответствует директиве ЕС по средствам радиосвязи и оконечному 
телекоммуникационному оборудованию 1999/5/EC

Промышленная 
сертификация

Северная Америка HAZLOC:; cCSAus; Ex ia IIC. T3; Класс I, Зона 0, AEx ia IIC. T3; Класс 
I, Раздел 1, Группы A, B, C & D, T3; Класс II, Раздел 1, Группы E, F и G, T3; Класс III, T3; 
Класс I, Раздел 2, Группы A, B, C & D, T4; Класс II, Раздел 2, Группы F и G, T4; Класс III, T4
ATEX/IECEx HAZLOC:; Искрозащита; Ex ia IIC T3; LCIE 10 ATEX 3109 X; IECEx LCI 10.0045X
EMC & Радио:; North America: FCC , IC; Europe: CE Mark (R&TTE); Australia/New Zealand: 
C-Tick

Техническая информация для Accutech GP10

GP10
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Accutech

> Accutech DP20
Функциональные
Тип датчика Дифференциальное давление
Расположение Полевой модуль

Диапазон частот 2,4 ГГц
Питание Встроенная батарея
Возможности сети • Макс. 100 полевых модулей подключаются к одному базовому радиомодулю

• Макс. 256 базовых радиомодулей могут быть объединены в одну сеть
Характеристики
Режимы 
измерения

• Дифференциальное давление
• Расход на сужающем устройстве
• Расход в открытых каналах
• Уровень

Интерфейс удален-
ной конфигурации

ПО Accutech Manager, разработанное на базе Windows обеспечивает мониторинг сети, 
управление функциями устройств и возможности конфигурации

Интерфейс 
конфигурации
по месту

• Встроенная ЖК панель с мембранными кнопками
• Панель отображает значения давления и сообщения об ошибках (если применяются)
• Настройка радиочастотных параметров осуществляется в местном режиме с помо-
щью мембранных кнопок

Сенсор
Точность ± 0,2 % от верхней границы диапазона, включая комбинированное влияние линейно-

сти, гистерезиса, повторяемости и температуры (для стандартного
блока без изоляционных уплотнений). ПРИМЕЧАНИЕ: дополнительные уплотнения 
снижают точность за счет тепловых эффектов заполняющей жидкости.
Исполнения с другими специальными диапазонами и точностью – по заказу

Взаимодействие 
полей

Смещение нуля (для корректировки изменения положения) и калибровка по двум 
точкам (ноль и смещение)

Стабильность От нуля до верхнего предела шкалы: менее ± 0,1 % от верхней границы диапазона в 
год при температуре 21 °C

Максимальное 
статическое
давление

3000psi

Диапазон диффе-
ренциального
давления

+/- 100in H2O, +/- 300in H2O, +/- 25psi, -25 to +100psi, -25 to +300psi

Радиочастотные 
характеристики

2.4 ГГц:• Широкополосный псевдослучайный сигнал со скачкообразной перестройкой 
частоты (FHSS): 2400-2483,5 МГц
• Скорость передачи данных: 50/100 кбит/с (FSK– частотная манипуляция)200 кбит/с 
(GFSK– частотная манипуляция с фильтром Гаусса)
• Тип. мощность передачи сигнала: +10,6 дБм
• Тип. чувствительность приема сигнала (процент ошибочных битов 0,1%): -102 дБм,
при скорости передачи данных 50 кбит/с; -99 дБм при 100 кбит/с; -99 дБм при 
200кбит/с
• Тип. подавление несущей приемником: 64 дБ при отстройке от несущей +/- 5 МГц, 74 
дБ при отстройке от несущей +/- 30 МГц

Техническая информация для Accutech DP20

DP20
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DP20 Accutech

> Accutech DP20
Характеристики
Самодиагностика • Предупреждение о низком заряде батареи – указывает на необходимость замены 

батареи (сигнал выдается приблизительно за месяц до полного разряда)
• Встроенные программные и аппаратные средства расширенной самодиагностики 
непрерывно контролируют работу устройства, сигнализируя о выходе любого параме-
тра датчика и радиомодуля за допустимые пределы

Общие
Рабочие условие 
окружающей 
среды

• Для электроники: от -40 до 85 °C
• Для дисплеев (полная видимость изображения на экране): от -20 до 70°C
• Для дисплеев (ограниченная видимость изображения на экране): от -40 до -20 °С.
• Влажность: от 0 до 95 % (без конденсации)

Материал 
конструкции

• Корпус – нержавеющая сталь тип 304
• Диафрагма – нержавеющая сталь тип 316 (сплав Хастеллой С – по специальному 
заказу).
• Болты и фланец – нержавеющая сталь
• Крышка: поликарбонат GELexan®. Группа горючестиV0 согласно стандартуUL94, стой-
кая к УФ излучению

Питание • Автономное питание
• Стандартный полевой модуль Accutech оснащен встроенной литиевой батареей 
(D-Cell для 2,4 ГГц), срок жизни которой до 10 лет в зависимости от
объема обмена данными и условий использования

Заполняющая 
жидкость

• Силиконовое масло DC 200 (заполнитель Florolube – по специальному заказу

Вибростойкость и 
ударопрочность

Сертификация по МЭК 60068-2-6 (вибростойкость) и МЭК 60068-2-27 (ударопрочность)

Стойкость 
к случайной 
вибрации

Сертифицированная стойкость к вибрациям ускорением до 6 g, частотой 9-500 Гц и 
продолжительностью 15 мин на каждой координатной оси

Электромагнитная 
совместимость

Устройство работоспособно при наличии полей от 80 до 1,000 МГц мощностью до 
30В/м
Оборудование соответствует директиве ЕС по средствам радиосвязи и оконечному 
телекоммуникационному оборудованию 1999/5/EC

Промышленная 
сертификация

Северная Америка HAZLOC:
• cCSAus
• Искрозащита: Exia IIC; AEx ia IIC
• Класс I, Раздел 1, Группы A, B, C & D, T3
• Класс 1, Зона 0, AEx ia IIC, T3
• Класс I, Раздел 2, Группы A, B, C & D, T4
ATEX/IECEx HAZLOC:
• LCIE
• Искрозащита: Ex ia IIC T3
EMC & Радио:
• Сев. Америка: FCC , IC
• Европа: CE Mark (R&TTE)
• Австралия / Нов. Зеландия: C - Tick

Техническая информация для Accutech DP20

DP20
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Accutech

> Accutech RT10
Функциональные
Тип датчика Термосопротивление высокой частоты широкого диапазона температур: от -200 до 800 

°C
Расположение Полевой модуль

Диапазон частот 2,4 ГГц
Питание Встроенная батарея
Характеристики
Линеаризация Линеаризация резистивного датчика температуры (RTD) ±.05 °C (09 °F), пользователь-

ская линеаризация по 22 точкам кривой
Интерфейс 
удаленной 
конфигурации

ПО Accutech Manager, разработанное на базе Windows обеспечивает мониторинг сети, 
управление функциями устройств и возможности конфигурации

Интерфейс 
конфигурации по 
месту

• Встроенная ЖК панель с мембранными кнопками
• Панель отображает значения давления и сообщения об ошибках (если применяются)
• Настройка радиочастотных параметров осуществляется в местном режиме с помо-
щью мембранных кнопок

Сенсор
Точность Точность электронного оборудования: ± 0,1% полной шкалы

Воздействие температуры окружающей среды: ± 0,002% от показания на градус °C (1,8 
°F) разности фактической и стандартной (20 °C) температуры окружающей среды
Стабильность:
• Отклонение не более 0,025% в год
Точность резистивного датчика температуры:
• Платиновый резистивный датчик температуры сопротивлением 100 Ом:± 
(0,15+0,002*|T|) для температур в диапазоне от -100°C до 450°C
• Точность термопар, закупаемых самостоятельно, указана в технической документа-
ции их производителя

Стабильность Отклонение не более 0,025% в год
Радиочастотные 
характеристики

2.4 ГГц:• Широкополосный псевдослучайный сигнал со скачкообразной перестройкой 
частоты (FHSS): 2400-2483,5 МГц
• Скорость передачи данных: 50/100 кбит/с (FSK– частотная манипуляция)200 кбит/с 
(GFSK– частотная манипуляция с фильтром Гаусса)
• Тип. мощность передачи сигнала: +10,6 дБм
• Тип. чувствительность приема сигнала (процент ошибочных битов 0,1%): -102 дБм, 
при скорости передачи данных 50 кбит/с; -99 дБмпри 100 кбит/с; -99 дБм при 200 
кбит/с
• Тип. подавление несущей приемником: 64 дБ при отстройке от несущей +/- 5 МГц, 74 
дБ при отстройке от несущей +/- 30 МГц

Самодиагностика • Предупреждение о низком заряде батареи – указывает на необходимость замены 
батареи (сигнал выдается приблизительно за месяц до полного разряда).
• Встроенные программные и аппаратные средства расширенной самодиагностики 
непрерывно контролируют работу устройства, сигнализируя о выходе любого 
параметра датчика и радиомодуля за допустимые пределы.

Техническая информация для Accutech RT10

RT10
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RT10 Accutech

> Accutech RT10
Общие
Рабочие условие 
окружающей 
среды

• Для электроники: от -40 до 85 °C
• Для дисплеев (полная видимость изображения на экране): от -20 до 70 °C
• Для дисплеев (ограниченная видимость изображения на экране): от -40 до -20 °С
Влажность: от 0 до 95 % (без конденсации)

Материал 
конструкции

• Корпус и оболочка датчика RTD выполнены из нержавеющей стали тип 316
• Крышка: поликарбонат GE Lexan®.
• Группа горючести V0 согласно стандарту UL94, стойкая к УФ излучению

Питание • Автономное питание
• Стандартный полевой модуль Accutech оснащен встроенной литиевой батареей 
(D-Cell для 2,4 ГГц), срок жизни которой до 10 лет в зависимости от
объема обмена данными и условий использования

Вибростойкость и 
ударопрочность

Сертификация по МЭК 60068-2-6 (вибростойкость) и МЭК 60068-2-27 (ударопрочность)

Стойкость 
к случайной 
вибрации

Сертифицированная стойкость к вибрациям ускорением до 6 g, частотой 9-500 Гц и 
продолжительностью 15 мин на каждой координатной оси

Электромагнитная 
совместимость

Оборудование соответствует директиве ЕС о по средствам радиосвязи и оконечному 
телекоммуникационному оборудованию 1999/5/EC

Промышленная 
сертификация

Северная Америка HAZLOC:
• cCSAus
Искрозащита:
• Ex ia IIC. T3; Класс I, Зона 0, AEx ia IIC. T3
• Класс I, Раздел 1, Группы A, B, C & D, T3
• Класс II, Раздел 1, Группы E, F и G, T3
• Класс III, T3
• Класс I, Раздел 2, Группы A, B, C & D, T4
• Класс II, Раздел 2, Группы F и G, T4
• Класс III, T4
ATEX/IECEx HAZLOC:
• Искрозащита
• Ex ia IIC T3
• LCIE 10 ATEX 3109 X
• IECEx LCI 10.0045X
EMC & Радио:
• North America: FCC , IC
• Europe: CE Mark (R&TTE)
• Australia/New Zealand: C-Tick

Техническая информация для Accutech RT10

RT10
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> Accutech TC10
Функциональные
Тип датчика Термопара
Расположение Полевой модуль

Диапазон частот 2,4 ГГц
Питание Встроенная батарея
Возможности сети • Макс. 100 полевых модулей подключаются к одному базовому радиомодулю

• Макс. 256 базовых радиомодулей могут быть объединены в одну сеть
Характеристики
Интерфейс удален-
ной конфигурации

ПО Accutech Manager, разработанное на базе Windows обеспечивает мониторинг сети, 
управление функциями устройств и возможности конфигурации.

Интерфейс 
конфигурации 
по месту

Встроенная ЖК панель с мембранными кнопками
• Дисплей переключается между отображением состояния входных контактов 1 и 2, а 
также показывает сообщения об ошибках (если применяются)
• Настройка радиочастотных параметров осуществляется в местном режиме с помо-
щью мембранных кнопок

Точность датчика Точность электронного оборудования - ± 0,1 % полной шкалы плюс 1 °C (1,8 °F) для 
компенсации холодного спая в стандартных условиях эксплуатации
Воздействие температуры окружающей среды - ± 0,01% от показания на градус °C (1,8 
°F) разности фактической и стандартной (20 °C) температуры окружающей среды
Стабильность
• Отклонение не более 0,025% в год
Точность термопар
• Тип J: более +/- 1,1 °C (2 °F) или 0,4 % показания
• Тип K: более +/- 1,1 °C (2 °F) или 0,4 % показания
• типS: более +/- 0,6 °C (1,1 °F) или 0,1 % показания
• ТипT: более +/- 0,5 °C (0,9 °F) или 0,4 % показания
• Точность термопар, закупаемых самостоятельно, указана в технической документа-
ции их производителя

Стабильность Отклонение не более 0,025% в год
Радиочастотные 
характеристики

2.4 ГГц:
• Широкополосный псевдослучайный сигнал со скачкообразной перестройкой частоты 
(FHSS): 2400-2483,5 МГц
• Скорость передачи данных: 50/100 кбит/с (FSK– частотная манипуляция)200 кбит/с 
(GFSK– частотная манипуляция с фильтром Гаусса)
• Тип. мощность передачи сигнала: +10,6 дБм
• Тип. чувствительность приема сигнала (процент ошибочных битов 0,1%): -102 дБм, 
при скорости передачи данных 50 кбит/с; -99 дБмпри 100 кбит/с; -99 дБм при 200 
кбит/с
• Тип. подавление несущей приемником: 64 дБ при отстройке от несущей +/- 5 МГц,74 
дБ при отстройке от несущей +/- 30 МГц

Самодиагностика • Предупреждение о низком заряде батареи – указывает на необходимость замены 
батареи
• Встроенные программные и аппаратные средства расширенной самодиагностики 
непрерывно контролируют работу устройства, сигнализируя о выходе любого параме-
тра датчика и радиомодуля за допустимые пределы

Техническая информация для Accutech TC10

Accutech TC10
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TC10

> Accutech TC10
Общие
Рабочие условие 
окружающей 
среды

• Для электроники: от -40 до 85 °C
• Для дисплеев (полная видимость изображения на экране): от -20 до 70 °C
• Для дисплеев (ограниченная видимость изображения на экране): от -40 до -20 °С
• Влажность: 0-95 % без конденсации

Типы термопары • J от 0 до 760 °C
• K от 0 до 1260 °C
• S от 0 до 1480 °C
• T от 0 до 370 °C

Питание • Стандартный полевой модуль Accutech оснащен встроенной литиевой батареей 
(D-Cell для 2,4 ГГц), срок жизни которой до 10 лет в зависимости от
объема обмена данными и условий использования

Физические 
характеристики

• Корпус - нержавеющая сталь тип 304
• Крышка: поликарбонат GE Lexan®. Группа горючести V0 согласно стандарту UL94, 
стойкая к УФ излучению
• Соединение с процессом - 1/2”MNPT

Вибростойкость и 
ударопрочность

Сертификация по МЭК 60068-2-6 (вибростойкость) и МЭК 60068-2-27 (ударопрочность)

Стойкость 
к случайной 
вибрации

Сертифицированная стойкость к вибрациям ускорением до 6 g, частотой 9-500 Гц и 
продолжительностью 15 мин на каждой координатной оси

Электромагнитная 
совместимость

Устройство работоспособно при наличии полей от 80 до 1,000 МГц мощностью до 
30В/м
Оборудование соответствует директиве ЕС по средствам радиосвязи и оконечному 
телекоммуникационному оборудованию1999/5/EC

Промышленная 
сертификация

Северная Америка HAZLOC:
• cCSAus
• Искрозащита: Exia IIC; AEx ia IIC
• Класс I, Раздел 1, Группы A, B, C & D, T3
• Класс II, Раздел 1, Группы E, F и G, T3
• Класс III, T3
• Класс 1, Зона 0, AEx ia IIC, T3
• Класс I, Раздел 2, Группы A, B, C & D, T4
• Класс II, Раздел 2, Группы F и G, T4
• Класс III, T4
ATEX/IECEx HAZLOC:
• LCIE
• Искрозащита: Ex ia IIC T3
EMC & Радио:
• Сев. Америка: FCC , IC
• Europe: CE Mark (R&TTE)
• Australia/New Zealand: C-Tick

Техническая информация для Accutech TC10

Accutech TC10
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> Accutech GL10
Функциональные
Тип датчика Гидростатическое измерение уровня
Расположение Полевой модуль

Диапазон частот Нелицензируемая частота 2,4 ГГц
Питание Встроенная батарея
Возможности сети • Макс. 100 полевых модулей подключаются к одному базовому радиомодулю

• Макс. 256 базовых радиомодулей могут быть объединены в одну сеть
Характеристики
Точность • ± 0,25 % от шкалы измерения при 20 °C

• ± 0.5% от верхней границы диапазона (ВГД) датчика в диапазоне рабочих температур 
-40 до +85°C (-40 до +185°F)

Стабильность От нуля до верхнего предела шкалы: менее ± 0,1 % от верхней границы диапазона в 
год при температуре 21 °C

Характеристики 
сбора и передачи 
данных

Полевой датчик замеряет гидростатическое давление с регулярным интервалом. 
Затем данные передаются на базовую станцию для централизованного сбора и мо-
ниторинга данных. Имеется возможность задать периодичность контроля процесса и 
передачи полученных данных.
• Пользователь задает максимальное и минимальное значения измерения
• Период опроса данных задается пользователем: от 1 до 60 сек и от 1 до 30 сек.
• Периодичность передачи данных задается пользователем: от 1 до 60 сек.

Выносные сенсоры Наличие дополнительных сенсоров позволяет монтировать электронные блоки на 
доступных участках, с отсутствием вибрации для улучшения характеристик
по передаче данных

Интерфейс удален-
ной конфигурации

ПО Accutech Manager, разработанное на базе Windows обеспечивает мониторинг сети, 
управление функциями устройств и возможности конфигурации.

Интерфейс 
конфигурации по 
месту

• Встроенная ЖК панель с мембранными кнопками
• Панель отображает значения давления и сообщения об ошибках (если применяются)
• Настройка радиочастотных параметров осуществляется в местном режиме с помо-
щью мембранных кнопок

Радиочастотные 
характеристики

2.4 ГГц:
• Широкополосный псевдослучайный сигнал со скачкообразной перестройкой частоты 
(FHSS): 2400-2483,5 МГц
• Скорость передачи данных: 50/100 кбит/с (FSK– частотная манипуляция)200 кбит/с 
(GFSK– частотная манипуляция с фильтром Гаусса)
• Тип. мощность передачи сигнала: +10,6 дБм
• Тип. чувствительность приема сигнала (процент ошибочных битов 0,1%): -102 дБм, 
при скорости передачи данных 50 кбит/с; -99 дБм при 100 кбит/с; -99 дБм при 200 
кбит/с
• Тип. подавление несущей приемником: 64 дБ при отстройке от несущей +/- 5 МГц,
74 дБ при отстройке от несущей +/- 30 МГц

Самодиагностика • Предупреждение о низком заряде батареи – указывает на необходимость замены 
батареи
• Встроенные программные и аппаратные средства расширенной самодиагностики 
непрерывно контролируют работу устройства, сигнализируя о выходе любого параме-
тра датчика и радиомодуля за допустимые пределы

Accutech GL10
Техническая информация для Accutech GL10
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> Accutech GL10
Общие

Рабочие условие 
окружающей 
среды

Для электроники: от -40 до 85 °C
• Для дисплеев (полная видимость изображения на экране): от -20 до 70°C
• Для дисплеев (ограниченная видимость изображения на экране): от -40 до -20 °С.
• Влажность: от 0 до 95 % (без конденсации)

Материал 
конструкции

Корпус и мембрана выполнены из нержавеющей стали тип 304
• Стандартное исполнение – с резьбой 1,25 см (½ дюйма) MNPT 
• Крышка: поликарбонат GE Lexan®. Группа горючести V0 согласно стандарту UL94, 
стойкая к УФ излучению

Питание • Автономное питание
• Стандартный полевой модуль Accutech оснащен встроенной литиевой батареей 
(D-Cell для 2,4 ГГц), срок жизни которой до 10 лет в зависимости от
объема обмена данными и условий использования

Вибростойкость и 
ударопрочность

Сертификация по МЭК 60068-2-6 (вибростойкость) и МЭК 60068-2-27 (ударопрочность)

Стойкость 
к случайной 
вибрации

• Только параметры давления
• Интеллектуальная интерполяция
• Возможность построения рабочей характеристики по 22 точкам для линейных и 
нелинейных резервуарах
• ПО AccutechManager позволяет контролировать полученные процессные данные.
Можно задавать пороговые значения для сигнализации тревог и предупреждений о 
внештатных условиях.

Стойкость
к случайной 
вибрации

Сертифицированная стойкость к вибрациям ускорением до 6 g, частотой 9-500 Гц и 
продолжительностью 15 мин на каждой координатной оси

Электромагнитная 
совместимость

Устройство работоспособно при наличии полей от 80 до 1,000МГц мощностью до 
30В/м
Оборудование соответствует директиве ЕС по средствам радиосвязи и оконечному 
телекоммуникационному оборудованию 1999/5/EC

Сертификаты 
безопасности

Северная Америка HAZLOC:
• cCSAus
• Искрозащита: Exia IIC; AEx ia IIC
• Класс I, Раздел 1, Группы A, B, C & D, T3
• Класс II, Раздел 1, Группы E, F и G, T3
• Класс III, T3
• Класс 1, Зона 0, AEx ia IIC, T3
• Класс I, Раздел 2, Группы A, B, C & D, T4
• Класс II, Раздел 2, Группы F и G, T4
• Класс III, T4
ATEX/IECEx HAZLOC:
• LCIE
• Искрозащита: Ex ia IIC T3
EMC & Радио:
• Сев. Америка: FCC , IC
• Europe: CE Mark (R&TTE)
• Australia/New Zealand: C-Tick

Accutech GL10
Техническая информация для Accutech GL10

GL10
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Accutech

> Accutech SL10
Функциональные
Тип датчика Погружной гидростатический датчик уровня
Расположение Полевой модуль

Диапазон частот 2,4 ГГц
Питание Встроенная батарея
Возможности сети Макс. 100 полевых модулей подключаются к одному базовому радиомодулю

Макс. 256 базовых радиомодулей могут быть объединены в одну сеть
Характеристики
Точность ± 0,5 % от верхней границы диапазона (ВГД) датчика в диапазоне рабочих температур 

от 20 до 60 °C
Стабильность Менее ± 0,5 % от верхней границы диапазона в год при температуре 21 °C
Характеристики 
сбора и передачи
данных

Полевой датчик замеряет гидростатическое давление с регулярным интервалом.       
Затем данные передаются на базовую станцию для централизованного
сбора и мониторинга данных. Имеется возможность задать периодичность контроля 
процесса и передачи полученных данных.
• Пользователь задает максимальное и минимальное значения измерения
• Период опроса данных задается пользователем: от 1 до 60 сек (низкая частота опро-
са) и от 1 до 30 сек (высокая частота опроса).
• Периодичность передачи данных задается пользователем: от 1 до 60 сек (низкая и 
высокая).

Интерфейс 
удаленной 
конфигурации

ПО Accutech Manager, разработанное на базе Windows обеспечивает мониторинг сети,
управление функциями устройств и возможности конфигурации

Интерфейс 
конфигурации по 
месту

• Встроенная ЖК панель с мембранными кнопками
• Панель отображает значения давления и сообщения об ошибках (если применяются)
• Настройка радиочастотных параметров осуществляется в местном режиме с помо-
щью мембранных кнопок

Радиочастотные 
характеристики

2.4 ГГц:
• Широкополосный псевдослучайный сигнал со скачкообразной перестройкой частоты 
(FHSS): 2400-2483,5 МГц
(не требующий лицензии диапазон для промышленных, научных и медицинских орга-
низаций)
• Скорость передачи данных: 50/100 кбит/с (FSK– частотная манипуляция)200 кбит/с 
(GFSK– частотная манипуляция с фильтром Гаусса)
• Тип. мощность передачи сигнала: +10,6 дБм
• Тип. чувствительность приема сигнала (процент ошибочных битов 0,1%): -102 дБм, 
при скорости передачи данных 50 кбит/с; -99 дБм при 100 кбит/с; -99 дБм при 200 
кбит/с
• Тип. подавление несущей приемником: 64 дБ при отстройке от несущей +/- 5 МГц, 74 
дБ при отстройке от несущей +/- 30 МГц

Самодиагностика • Предупреждение о низком заряде батареи – указывает на необходимость замены 
батареи (сигнал выдается приблизительно за месяц до полного разряда).
• Встроенные программные и аппаратные средства расширенной самодиагностики 
непрерывно контролируют работу устройства, сигнализируя о выходе любого параме-
тра датчика и радиомодуля за допустимые пределы

SL10
Техническая информация для Accutech SL10
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Accutech

> Accutech SL10
Общие
Рабочие условие 
окружающей 
среды

• от -20 до 60 °C - для температуры процесса
• от -20 до 60 °C - для температуры окружающей среды
• от -20 до 60 °C - электроника

Питание • Автономное питание
• Стандартный полевой модуль Accutech оснащен встроенной литиевой батареей 
(D-Cell для 2,4 ГГц), срок жизни которой до 10 лет в зависимости от
объема обмена данными и условий использования

Физические 
характеристики

• Основной корпус - Нержавеющая сталь тип 304
• Крышка: поликарбонат GE Lexan®. Группа горючести V0 согласно стандарту UL94, 
стойкая к УФ излучению
• Покрытие датчика - нержавеющая сталь тип 316L c Buna-N уплотнением
• Кабель погружного датчика- кабель и вентиляционная трубка выполнены в полиуре-
тановом корпусе, применяемом для многих сред. Вентиляционная трубка защищена 
гидрофобным фильтром

Вибростойкость и 
ударопрочность

Сертификация по МЭК 60068-2-6 (вибростойкость) и МЭК 60068-2-27 (ударопрочность)

Стойкость 
к случайной 
вибрации

Сертифицированная стойкость к вибрациям ускорением до 6 g, частотой 9-500 Гц и 
продолжительностью 15 мин на каждой координатной оси

Электромагнитная 
совместимость

Устройство работоспособно при наличии полей от 80 до 1,000 МГц мощностью до 
30В/м
Оборудование соответствует директиве ЕС по средствам радиосвязи и оконечному 
телекоммуникационному оборудованию1999/5/EC

Промышленная 
сертификация

Северная Америка HAZLOC:
• cCSAus
• Искрозащита: Exia IIC; AEx ia IIC
• Класс I, Раздел 1, Группы A, B, C & D, T3
• Класс II, Раздел 1, Группы E, F и G, T3
• Класс III, T3
• Класс 1, Зона 0, AEx ia IIC, T3
• Класс I, Раздел 2, Группы A, B, C & D, T4
• Класс II, Раздел 2, Группы F и G, T4
• Класс III, T4
ATEX/IECEx HAZLOC:
• LCIE
• Искрозащита: Ex ia IIC T3
EMC & Радио:
• Сев. Америка: FCC , IC
• Europe: CE Mark (R&TTE)
• Australia/New Zealand: C-Tick

SL10
Техническая информация для Accutech SL10

SL10
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Accutech

> Accutech TM10
Функциональные
Тип датчика Турбинный расходомер - счетчик
Расположение Полевой модуль

Диапазон частот 2,4 ГГц
Питание Встроенная батарея
Возможности сети • Макс. 100 полевых модулей подключаются к одному базовому радиомодулю

• Макс. 256 базовых радиомодулей могут быть объединены в одну сеть
Характеристики
Интерфейс удален-
ной конфигурации

ПО Accutech Manager, разработанное на базе Windows обеспечивает мониторинг сети,
управление функциями устройств и возможности конфигурации

Интерфейс 
конфигурации по 
месту

• Встроенная ЖК панель с мембранными кнопками
• Дисплей переключается между отображением состояния входных контактов 1 и 2, а 
также показывает сообщения об ошибках (если применяются)
• Настройка радиочастотных параметров осуществляется в местном режиме с помо-
щью мембранных кнопок

Турбинный счетчик
Точность и стабиль-
ность электроники

• Точность измерения расхода: ±0,01 % от показания.
Применяется к любой частоте следования импульсов выше 1 Гц

Физическое 
соединение

• Соединение с внутренней резьбой NPT 2,5 см (1 дюйм)
• Для облегчения демонтажа, установки и замены магнитно-индукционного датчика 
используется соединительная муфта

Магнитно-индук-
ционный датчик

2-контактный разъем Номера поддерживаемых моделей магнитно-индукционных 
датчиков указываются соответствующей части коде модели изделия

Диапазон частот 1 Гц -10 КГц
Чувствительность 
по входу

• Тип.3,5 мВ (ср.кв.) при 5 Гц
• Тип.3,5 мВ (ср.кв.) при 50 Гц
• Тип.5 мВ (ср.кв.) при 500 Гц
• Тип.45 мВ (ср.кв.) при 5000 Гц

Радиочастотные 
характеристики

2.4 ГГц:
• Широкополосный псевдослучайный сигнал со скачкообразной перестройкой частоты 
(FHSS): 2400-2483,5 МГц
• Скорость передачи данных: 50/100 кбит/с (FSK– частотная манипуляция)200 кбит/с 
(GFSK– частотная манипуляция с фильтром Гаусса)
• Тип. мощность передачи сигнала: +10,6 дБм
• Тип. чувствительность приема сигнала (процент ошибочных битов 0,1%): -102 дБм, 
при скорости передачи данных 50 кбит/с; -99 дБмпри 100 кбит/с; -99 дБм при 200 
кбит/с
• Тип. подавление несущей приемником: 64 дБ при отстройке от несущей +/- 5 МГц, 74 
дБ при отстройке от несущей +/- 30 МГц

Самодиагностика • Предупреждение о низком заряде батареи – указывает на необходимость замены 
батареи
• Встроенные программные и аппаратные средства расширенной самодиагностики 
непрерывно контролируют работу устройства, сигнализируя о выходе любого параме-
тра датчика и радиомодуля за допустимые пределы

Техническая информация для Accutech TM10

TM10
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TM10 Accutech

> Accutech TM10
Общие
Рабочие условие 
окружающей 
среды

• Для электроники: от -40 до 85 °C
• Для дисплеев (полная видимость изображения на экране): от -20 до 70 °C
• Для дисплеев (ограниченная видимость изображения на экране): от -40 до -20 °С
• Влажность: от 0 до 95 % (без конденсации)

Материал 
конструкции

• Корпус – нержавеющая сталь тип 304
• Крышка: поликарбонат GELexan®. Группа горючестиV0 согласно стандартуUL94, стой-
кая к УФ излучению

Питание • Автономное питание
• Стандартный полевой модуль Accutech оснащен встроенной литиевой батареей 
(D-Cell для 2,4ГГц), срок жизни которой до 10 лет в зависимости от
объема обмена данными и условий использования

Вибростойкость и 
ударопрочность

Сертификация по МЭК 60068-2-6 (вибростойкость) и МЭК 60068-2-27 (ударопрочность)

Стойкость 
к случайной 
вибрации

Сертифицированная стойкость к вибрациям ускорением до 6 g, частотой 9-500 Гц и 
продолжительностью 15 мин на каждой координатной оси

Электромагнитная 
совместимость

Устройство работоспособно при наличии полей от 80 до 1,000 МГц мощностью до 
30В/м
Оборудование соответствует директиве ЕС по средствам радиосвязи и оконечному 
телекоммуникационному оборудованию 1999/5/EC

Техническая информация для Accutech TM10

TM10
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Accutech

> Accutech AI10 & AV10
Функциональные
Тип датчика Преобразователь входного сигнала
Расположение Полевой модуль

Диапазон частот Нелицензируемая частота 2,4 ГГц
Питание Встроенная батарея
Возможности сети • Макс. 100 полевых модулей подключаются к одному базовому радиомодулю

• Макс. 256 базовых радиомодулей могут быть объединены в одну сеть
Характеристики
Входы • 2 входа 4-20мА с общим заземлением и два дискретных входа (AI10)

• 2 входа 0-10B с общим заземлением и два дискретных входа (AV10)
Характеристики 
входов

• Импеданс 10 Ом, аналоговый AI
• Импеданс 100 кОм, аналоговый AV

Точность • ± 0,1 % полной шкалы при стандартных условиях окружающей среды
Характеристики 
сбора и передачи 
данных

Беспроводные полевые модули аналоговых вводов собирают аналоговые сигналы     
(4-20мА и 0-10В) с регулярным интервалом. Частота опроса полевых
модулей определяется пользователем.
• Ввод 1 и ввод 2 – диапазоны измерений, конфигурируемые пользователем
• Периодичность сбора данных – конфигурируется пользователем в пределах от 1 до 
60 секунд и от 1 до 30 секунд
• Периодичность передачи данных – конфигурируется пользователем в пределах от 1 
секунды до 60 секунд
• Accutech Manager может применяться для мониторинга технологических параметров 
в реальном времени.
• Пользователь может устанавливать уставки сигналов тревог или условия отклонения 
от стандартного процесса

Радиочастотные 
характеристики

• Широкополосный псевдослучайный сигнал со скачкообразной перестройкой частоты 
(FHSS): 2400-2483,5 МГц (не требующий лицензии диапазон
для промышленных, научных и медицинских организаций)
• Скорость передачи данных: 50/100 кбит/с (FSK– частотная манипуляция)200 кбит/с 
(GFSK– частотная манипуляция с фильтром Гаусса)
• Тип. мощность передачи сигнала: +10,6 дБм
• Тип. чувствительность приема сигнала (процент ошибочных битов 0,1%):
-102 дБм, при скорости передачи данных 50 кбит/с; -99 дБм при 100 кбит/с; -99 дБм 
при 200 кбит/с
• Тип. подавление несущей приемником: 64 дБ при отстройке от несущей +/- 5 МГц, 74 
дБ при отстройке от несущей +/- 30 МГц

Самодиагностика • Предупреждение о низком заряде батареи – указывает на необходимость замены 
батареи (сигнал выдается приблизительно за месяц до полного разряда)
• Встроенныепрограммные и аппаратные средства расширенной самодиагностики не-
прерывно контролируют работу устройства, сигнализируя о выходе любого параметра 
датчика и радиомодуля за допустимые пределы

AI10/AV10
Техническая информация для Accutech AI10/AV10
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Accutech

> Accutech AI10 & AV10
Общие
Рабочие условие 
окружающей 
среды

• Для электроники: от -40 до 85 °C
• Для дисплеев (полная видимость изображения на экране): от -20 до 70°C
• Для дисплеев (ограниченная видимость изображения на экране): от -40 до -20 °С.
• Влажность: от 0 до 95 % (без конденсации)

Мощность • Автономное питание
• Стандартный полевой модуль Accutech оснащен встроенной литиевой батареей 
(D-Cell для 2,4ГГц), срок жизни которой до 10 лет в зависимости от объема обмена 
данными и условий использования

Материал корпуса • Алюминиевая соединительная коробка
Корпус - нержавеющая сталь тип 304
• Крышка: поликарбонат GELexan®.
Группа горючести V0 согласно стандарту UL94, стойкая к УФ излучению

Вибростойкость и 
ударопрочность

Сертификация по МЭК 60068-2-6 (вибростойкость) и МЭК 60068-2-27 (ударопрочность)

Стойкость 
к случайной 
вибрации

Сертифицированная стойкость к вибрациям ускорением до 6 g, частотой 9-500 Гц и 
продолжительностью 15 мин на каждой координатной оси

Электромагнитная 
совместимость

• Оборудование соответствует директиве ЕС по средствам радиосвязи и оконечному 
телекоммуникационному оборудованию 1999/5/EC

Промышленная 
сертификация

Северная Америка HAZLOC:
• cCSAus
• Искрозащита: Exia IIC; AEx ia IIC
• Класс I, Раздел 1, Группы A, B, C & D, T4
• Класс II, Раздел 1, Группы E, F и G, T3
• Класс III, T3
• Класс 1, Зона 0, AEx ia IIC, T3
• Класс I, Раздел 2, Группы A, B, C & D, T4
• Класс II, Раздел 2, Группы F и G, T4
• Класс III, T4
Explosion Proof:
• Класс I, Раздел 1, Группы A, B, C & D; T4
• Класс I, Раздел 2, Группы A, B, C & D; T4
ATEX/IECEx HAZLOC:
• LCIE
• Искрозащита
• Ex ia IIC T3
• Взрывозащита: Ex d IIC T4.
EMC & Радио:
• Сев. Америка: FCC , IC
• Европа: CE Mark (R&TTE)
• Австралия / Нов. Зеландия: C - Tick

AI10/AV10
Техническая информация для Accutech AI10/AV10
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Accutech

> Accutech SI10
Функциональные
Тип датчика Преобразователь входных сигналов с опцией выходных сигналов
Расположение Полевой модуль

Диапазон частот Нелицензируемая частота 2,4 ГГц
Питание Встроенная батарея
Возможности сети • Макс. 100 полевых модулей подключаются к одному базовому радиомодулю

• Макс. 256 базовых радиомодулей могут быть объединены в одну сеть
Характеристики
Входы Два замыкающихся контакта, могут быть использованы в качестве счетчика. 
Характеристики 
входов

• Максимальное полное сопротивление входного контакта 1,0 кОм.
• Развязка по входу между входом 1 и входом 2 = 20 кОм.
• Ток возбуждения от полевого блока: 140 мкА.
• Максимальная частота на входах счетчика – 5 Гц при коэффициенте заполнения 50%. 
Вход должен перейти в состояние «1» за 100 мс, после того как это состояние было 
распознано

Выходы • 2: Опциональные контактные выходы. Выходы являются сухими контактами, для 
управления устройствами требуется внешнее питание
• Макс. ток переключения 1 А при 30 В 
• Удаленно управляется записью данных на базовый радиомодуль
• Конфигурируемые режимы надежности включения - отключения

Интерфейс 
конфигурации

ПО Accutech Manager, разработанное на базе Windows обеспечивает мониторинг сети, 
управление функциями устройств и возможности конфигурации

Интерфейс 
конфигурации по 
месту

• Встроенная ЖК панель с мембранными кнопками.
• Дисплей переключается между отображением состояния входных контактов 1 и 2, а 
также показывает сообщения об ошибках (если применяются)
• Настройка радиочастотных параметров осуществляется в местном режиме с помо-
щью мембранных кнопок

Радиочастотные 
характеристики

2.4 ГГц: • Широкополосный псевдослучайный сигнал со скачкообразной перестройкой 
частоты (FHSS): 2400-2483,5 МГц
• Скорость передачи данных: 50/100 кбит/с (FSK– частотная манипуляция)200 кбит/с 
(GFSK– частотная манипуляция с фильтром Гаусса)
• Тип. мощность передачи сигнала: +10,6 дБм
• Тип. чувствительность приема сигнала (процент ошибочных битов 0,1%): -102 дБм, 
при скорости передачи данных 50 кбит/с; -99 дБм при 100 кбит/с; -99 дБм при 200 
кбит/с
• Тип. подавление несущей приемником: 64 дБ при отстройке от несущей +/- 5 МГц, 74 
дБ при отстройке от несущей +/- 30 МГц

Самодиагностика • Предупреждение о низком заряде батареи – указывает на необходимость замены 
батареи
• Встроенные программные и аппаратные средства расширенной самодиагностики 
непрерывно контролируют работу устройства, сигнализируя о выходе любого параме-
тра датчика и радиомодуля за допустимые пределы

Техническая информация для Accutech SI10

SI10
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Accutech

> Accutech SI10
Общие
Рабочие условие 
окружающей 
среды

• Температура процесса в устойчивом состоянии: от -40 до 121 °C
• Для электроники: от -40 до 85 °C
• Для дисплеев (полная видимость изображения на экране): от -20 до 70 °C
• Для дисплеев (ограниченная видимость изображения на экране): от -40 до -20 °С
• Влажность: от 0 до 95 % (без конденсации)

Питание • Автономное питание
• Стандартный полевой модуль Accutech оснащен встроенной литиевой батареей 
(D-Cell для 2,4ГГц), срок жизни которой до 10 лет в зависимости от
объема обмена данными и условий использования

Физические 
характеристики

• Корпус : нержавеющая сталь тип 304
• Крышка: поликарбонат GE Lexan®. Группа горючести V0 согласно стандарту UL94, 
стойкая к УФ излучению

Вибростойкость и 
ударопрочность

Сертификация по МЭК 60068-2-6 (вибростойкость) и МЭК 60068-2-27 (ударопрочность)

Стойкость 
к случайной 
вибрации

Сертифицированная стойкость к вибрациям ускорением до 6 g, частотой 9-500 Гц и 
продолжительностью 15 мин на каждой координатной оси

Электромагнитная 
совместимость

Устройство работоспособно при наличии полей от 80 до 1,000 МГц мощностью до 
30В/м
Оборудование соответствует директиве ЕС по средствам радиосвязи и оконечному 
телекоммуникационному оборудованию 1999/5/EC

Промышленная 
сертификация

Северная Америка HAZLOC:
• cCSAus
• Искрозащита: Exia IIC; AEx ia IIC
• Класс I, Раздел 1, Группы A, B, C & D, T4
• Класс II, Раздел 1, Группы E, F и G, T3
• Класс III, T3.
• Класс 1, Зона 0, AEx ia IIC, T3
• Класс I, Раздел 2, Группы A, B, C & D, T4
• Класс II, Раздел 2, Группы F и G, T4
• Класс III, T4.
• Explosion Proof:
• Класс I, Раздел 1, Группы A, B, C & D; T4
• Класс I, Раздел 2, Группы A, B, C & D; T4
ATEX/IECEx HAZLOC:
• LCIE
• Искрозащита: Ex ia IIC T3
• Взрывозащита: Ex d IIC T4.
EMC & Радио:
• Сев. Америка: FCC , IC
• Europe: CE Mark (R&TTE)
• Australia/New Zealand: C-Tick

Техническая информация для Accutech SI10

SI10SI10
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SCADAPack обеспечивает
превосходную 
функциональность там, где 
удаленные технологические
процессы требуют 
автоматического контроля 
и управления
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Интеллекутальный 
RTU для удаленного
контроля и управления 

SCADAPack
Компактный, универсальный контроллер для телеметрии и удаленного управления
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SCADAPack

SCADAPack – это семейство контроллеров, 
сочетающих достоинства программируемых 

логических контроллеров,простоту и 
надежность телемеханических устройств

         Контроллеры SCADAPack Smart RTU являются основой для реализации широкого спектра 
решений. Они предоставляют специфические программные средства и инструменты конфигури-
рования, которые позволяют повысить показатели производительности систем, применяемых в 
нефтегазовой промышленности и в области водоснабжения и очистки сточных вод.
         SCADAPack оснащены высокопроизводительными 16-битными или 32-битными процессо-
рами с мультипроцессорной архитектурой и сопроцессорами, используемыми для обработки 
сигналов ввода/вывода. Большой объем памяти позволяет размещать сложные программы, 
накапливать большое количество данных и передавать их в периоды сеансов связи, освобождая 
коммуникационный канал в остальное время.
         Вычислительная мощность контроллеров SCADAPack значительно выше, чем у традиционных 
устройств телемеханики, что позволяет применять их в задачах, требующих обработки сложных 
алгоритмов в масштабе реального времени, быстроты опроса и работы с сетевыми протоколами.

•	 Малое энергопотребление
•	 Рабочие температуры от -40 до +70°С
•	 Большой объем памяти для хранения данных в течение 2-х лет
•	 Несколько независимо конфигурируемых Ethernet и серийных 
       коммуникационных портов
•	 Поддержка Modbus RTU, Modbus TCP, HART, DF1, DNP3
•	 Удаленное программирование и конфигурирование
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SCADAPack

SCADAPack & 
SCADAPackE

Нефтегазовая 
промышленность

SCADAPack: 
300, 32 & 100

Водоснабжение
SCADAPack E:

300E, 500E

SCADAPack
Интеллектуальные

RTUs

Accutech

SCADAPack

Modbus RTU

ClearScadaModbus RTU
Modbus TCP/IP

DNP3

SCADAPack IEC61131-3 Workbench

TelePace Studio

С/С++С

•	 Поддержка  Modbus и DNP3 level 2.  
       Может выступать концентратором для  Modbus 
       и DF1 -  slaves
•	 Конфигурируется / программируется 
       посредством Telepace Studio,  
       SCADAPack IEC61131-3 Workbench или C/C++
•	 Поддержка вычислителей расхода газа Realflo 
•	 Рабочая температура  от -40 до +70°C
•	 Удаленное программирование и конфигуриро-

вание

•	 Поддержка DNP3 Level 4, IEC60870-5-101/-104 и 
Modbus. Может выступать концентратором для 
DNP3, Modbus  и DF1- slaves

•	 Конфигурируется / программируется посредством 
SCADAPack IEC61131-3 Workbench

•	 Есть опции DNP3 Secure Authentication или крипто-
графии DNP3 (AGA12)

•	 Рабочая температура  от -40 до +70°C
•	 Удаленное программирование и конфигурирова-

ние

Нефтегазовая 
промышленность

SCADAPack: 
300, 32 & 100

Водоснабжение
SCADAPack E:

300E, 500E

SCADAPack
Интеллектуальные

RTUs
Нефтегазовая 

промышленность
SCADAPack: 
300, 32 & 100

Водоснабжение
SCADAPack E:

300E, 500E

SCADAPack
Интеллектуальные

RTUs

100, 300, 32, 4203
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SCADAPack
Применение в нефтегазовой промышленности
SCADAPack 100, 300, 32

314 330 334 350 357 32P 32 P4 32 P4A 32 P4B 100
Аналоговые входы¹
0…20 / 4-20 мA, 0…5 / 1…5 В, 0…10 В 8 8 5 8 8
0…20 мA, 0…10 В 5 8
0…20 / 4…20 мA, 0…5 / 1…5 В 8 3
0…32.7 В² 1 1 1
Аналоговые выходы¹ (0-20 / 4-20 мA)
Опционально 2 2 2 2 , 4 2 2 2
Дискретные входы¹
12/24 В³ 16 16 32 16 32
24/30 В или импульсные входы 3 3 3 3
30В – сигнал прерывания 1 1 1 1
Сухой контакт или точки вывода 8 8 32
Конф. входы или выходы 6
Дискретные выходы
Сухой контакт 16 12 16
Сухой контакт или реле 10 10
Сухой контакт или входы 32
Открытый коллектор или вводы 8 8
Выход статуса контроллера 1 1 1 1
Конф. входы или выходы 6
Импульсные входы¹
10 Гц / 5 кГц (сухой контакт) 1
6 кГц (турбинка или сухой контакт) 1
10 кГц (турбинка или сухой контакт) 2

500 Гц (сигнал прерывания) 1
5 кГц или дискретные входы 3
Коммуникационные порты
Последовательный порт (RS-232) 1 1
Последовательный порт (RS-485) 1
Порт(RS-232/ RS-485) 2 1
USB-порт (периферийный, хост) (1,0) (1,1)
Ethernet (10 BaseT, 10/100 BaseT) (0,1)
Приложения
EFM Flow Runs 4 10 1

• Основная база данных Modbus, протокол DNP3 level 2, поддержка DF1 (опция)
• Программирование и конфигурирование: TelePACE Studio, IEC61131–3, C/C++
• Приложение, ориентированное на нефтегазовую промышленность: Realflo
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SCADAPack

314 330 334 350 357 32P 32 P4 32 P4A 32 P4B 100
ПО для программирования
Telepace Studio, IEC61131-3 Да
Язык программирования C С/С++ С
Протоколы
Master/Slave: Modbus RTU, Modbus 
ASCII

Да

Master/Slave: Modbus/ TCP, Modbus 
UDP

Да

Slave: DNP3 level 2 Да

Применение в нефтегазовой промышленности
SCADAPack 100, 300, 32

1   Количество входов/выходов может быть увеличено с помощью модулей расширения.
2   Обычно применяется для мониторинга постоянного напряжения.
3   Некоторые модели могут опционально предлагать другие значения напряжений.
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SCADAPack
Применение в водоснабжении
SCADAPack 300E и SCADAPack 500Е
• Основная база данных DNP3 Level 4, Modbus layer, IEC 60870–5-101/103/104, поддержка DF1 (опция)
• Программирование: IEC61131–3, конфигурирование: E Configurator
• Поддержка DNP3 с защищенной аутентификацией (Secure Authentication) и IEEE 1711 (AGA12)

312Е 313Е 314Е 330Е 333Е 334Е 337Е 350Е 357Е 530Е 535Е
Встроенные аналоговые входы
0/4...20 мА, 0/1...5 B (0...10 В ) 4 8 4 8 8 6
0...20 мA, 0...10 B 5
0...32 B² 1
Основные характеристики
Разрешение 170 мс 30мс
Точность 15-бит 18-

бит
Изоляция Общее заземление 250 

ВА
Аналоговые выходы¹
0/4...20 мA 2 2 2, 4 2
Встроенные дискретные входы¹

12...24 В³ 12 16 16 32 32 2 18
Сухой контакт и точки вывода 8
Основные характеристики

Метка времени 170 мс 10 мс 1мс3
Переключение состояния Да
Конфигурируемое устранение 
дребезга
от 10 до 2500 мс

Да

Встроенные дискретные выходы¹
Сухой контакт⁴ 6 10 16 16 6
DPDT реле (НО/Общий/НЗ) 2
Открытый коллектор 1
Открытый коллектор или 
точки ввода

8

Встроенные импульсные входы¹
150 Гц или дискретные входы 4
1.5 кГц или дискретные входы 4
10 Гц / 5 кГц (сухой контакт) 1
10 кГц (турбинка или сухой 
контакт)

2

Коммуникационные порты
USB-порт (для конфигурации 
по месту)

1

Ethernet-порты 1 3
Модем GSM/GPRS/3G
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SCADAPack
Применение в водоснабжении
SCADAPack 300E и SCADAPack 500Е

312Е 313Е 314Е 330Е 333Е 334Е 337Е 350Е 357Е 530Е 535Е
Коммуникационные порты
Последовательный порт 
(RS-232/RS-485)

2 1 2

Последовательный порт 
(RS-232)

1 2

Последовательный порт 
(RS-485 )

1

Доп. внешняя память для хранения данных
Порт USB-хост Не применяется 1
Логика управления
Языки IEC61131 Опция ДА Опция Да
Slave – протоколы

Кол-во поддерживаемых удаленных ведущих устройств (Master)
DNP3,послед./IP(TCP/UDP) До 3 До 3
IEC 60870-5-101/-104 До 2 До 2
Modbus RTU/TCP До 6 До 7 До 24
Протоколы Master и peer-to-peer

Количество поддерживаемых местных/удаленных устройств
DNP3(местные/удаленные) До 10 До 100
Modbus RTU/TCP или DF1⁶ До 100 До 100

DNP3 (удаленные, 
точка-точка)

До 100 До 100

Другие протоколы
Емкость базы данных 
(точки)

DNP3: до 500⁷ DNP3:
до 20000⁷

Хранение событий До 1000⁷ в DNP3 DNP3:
до 40000⁷

PPP, TELNET, FTP Да
SAv2 DNP3 Secure 
Authentication 

Да

AGA-12 Encryption для 
протокола DNP3

Да⁸

1   Количество входов/выходов может быть увеличено с помощью модулей расширения.
2   Обычно применяется для мониторинга постоянного напряжения. 
3   Некоторые модели опционально предлагают другие значения напряжения. 
4   Некоторые модели опционально предлагают реле вместо сухих контактов. 
5   Полный дуплекс RS232. 
6   Ведущее устройство шины Modbus RTU/TCP, для Master-устройства шины DF1 требуется IEC61131-3. 
7   Количество зависит от определенного устройства, например для ScadaPack ограничение DNРЗ 500 точек. Детальная 
информация указана в руководствах пользования на определенные устройства.
8   Опция может отсутствовать по причине ограничения импорта. 
9   Из 18 доступных дискретных входов: 2 – с меткой времени в 10 мс, 16 – с меткой времени в 1 мс.
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Цифровое измерение расхода
SCADAPack 4203
Преобразователи SCADAPack сочетают в себе многопараметрические преобразователи 
со встроенным интеллектуальным RTU SCADAPack, что помогает создать комплексный 
компьютер расхода газа для опасных зон и передачи данных по протоколу Modbus.

Преобразователь 
SCADAPack 4203-DR

Преобразователь 
SCADAPack 4203-DS

Описание Компьютер расхода газа со встро-
енным многопараметрическим 
преобразователем Modbus

Компьютер расхода газа со встро-
енным многопараметрическим 
преобразователем Modbus 

Типы датчика Расход газа плюс давление тех-
нологического процесса, перепад 
давления и температура

Расход газа плюс давление тех-
нологического процесса, перепад 
давления и температура

Встроенный интелектуальный RTU да да
Особенности

Аналоговые вводы (Al) 1: внутренний (напряжение пита-
ния)

1: внутренний (напряжение пита-
ния)
2: внешнмй (0-5 В) ввод

Аналоговые выводы (АО) 1: 0-20мА Для использования с 
ПИД-регулированием или в каче-
стве общего аналогового вывода

Неприменимо

Вводы счетчика турбинного 
расходомера (ТI)

Один 1:(Может использоваться как Dl/
DO)

Вводы счетчика (CTRl) 1: (точка, разделяемая с цифровым 
вводом/цифровым выводом)

1:(Может использоваться как Dl/
DO)

Цифровые вводы (Dl) 1: (точка, разделяемая с CTRl/DO) 2:(Может использоваться как DO/
Tl)

Цифровые выводы (DO) 1: (точка разделяемая с CTRl/Dl) 2:(Может использоваться как DO/
Tl)

Обмен информацией
Порт последовательной связи 2: RS232/485
Протокол последовательной связи Modbus RTU/ASCII, DNP3, DF1
Порт Ethernet Неприменимо Неприменимо
Протоколы Ethernet Неприменимо Неприменимо
Фунции
Расчеты расхода газа Измерительная диафрагма AGA-3 

(1992/2000), конус V-Cone и тур-
бинный расходомер AGA-7

Измерительная диафрагма AGA-3 
(1992/2000), конус V-Cone и тур-
бинный расходомер AGA-7

Расчеты сжимаемости газа AGA-8 (1992) и NX-19 AGA-8 (1992) и NX-19
Журналы событий/сигналов 
тревоги

Почасовая история за 35 дней, 
посуточная история за 35 дней, 700 
событий и 300 сигналов тревоги 
(согласно API 21.1)

Почасовая история за 35 дней, 
посуточная история за 35 дней, 700 
событий и 300 сигналов тревоги 
(согласно API 21.1)
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Программное обеспечение для цифрового измерения расхода

Программное обеспечение для конфигурирования Realflo используется для интегрирования функций компью-
тера расхода газа к любому Интеллектуальному RTU SCADAPack (за исключением SCADAPack E)

Realflo
Програмное обеспечение EFM
Расчет расхода AGA-3 (1985)

•	 AGA-3 (1992/2000)
•	 AGA-7
•	 Расходомер V-Cone
•	 Пласт. конус

Расчет плотности AGA-8 (1992)
NX-19

Частота обновления при измерении Один раз в секунду: до 10 газовых потоков
Обновление расчета для AGA 3,7, расходомера 
V-cone, пласт. конуса

Один раз в секунду

Журнал сигналов тревоги и событий 300/700 (по API 21.1 и канадским нормам для изме-
рительных приборов)

Почасовая история 35 дней
Посуточная история 35 дней
История качества газа Почасовое усреднение компонентов газа
Пароли Четыре уровня с записью идентификатора пользова-

теля во время доступа
Аппаратное обеспечение SCADAPack 100, SCADAPack32, SCADAPack300, 

SCADAPack 4203
Многопараметрический преобразователь Плавная интеграция многопараметрического преоб-

разователя SCADAPack (включая конфигурирование 
и калибровку) или любых многопараметрических 
преобразователей Modbus с похожей топологией
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Технические данные SCADAPack 100

100

> SCADAPack 100
Контроллер
Процессоры • 16-битовый CMOS-микроконтроллер, тактовая частота 14,74 МГц, встроенный сторо-

жевой таймер
• сопроцессор микроконтроллера: тактовая частота 14,74 МГц

Память • 256 Кб CMOS RAM (идентификационный номер контроллера A182921 или меньше)
• 1024 Кб CMOS RAM (идентификационный номер контроллера A182922 или больше)
• 512 Кб flash ROM, 1 Кб EEPROM

Энергонезависи-
мая RAM

CMOS RAM с литиевой батареей, сохранение данных при отсутствии питания в течение 
2 лет

Входы/выходы
Аналоговые входы • 3 при 5 В/20 мА: сопротивление 250 Ом, конфигурируется пользователем с помощью 

перемычек
• 1 при 32,7 В

Разрешение 12 бит в измерительном диапазоне 5 В и 32,7 В
Дискретные 
входы/выходы

6 точек, каждой точкой представлен вход и выход, вход типа «сухой контакт», выход-
ной номинал макс. 1,0 A

Входы счетчика 1, макс. частота 5 кГц, вход типа «сухой контакт», смачивающий ток 5 мА (тип. знач.) 
при входном напряжении питания 24 В

Средства связи
Порт связи COM1 Последовательный порт RS-485, 2-контактная съемная клеммная колодка, 2-прово-

дный, полудуплексный режим, установлены резисторы смещения
Порт связи COM1 RS-232-совместимый последовательный порт (CMOS), терминальное оборудование 

(DTE), 8-контактный модульный разъем, полно- или полудуплексный режим передачи, 
реализованы выводы Td, Rd, +5 В

Порт связи COM2 RS-232-совместимый последовательный порт (CMOS), терминальное оборудование 
(DTE), 8-контактный модульный разъем, полно- или полудуплексный режим передачи 
с управлением RTS/CTS, реализованы выводы Td, Rd, CTS, RTS, DCD, DTR, +5 В

Скорость передачи 
COM1 и COM2

300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400

Протоколы
последовательной 
связи

Modbus RTU, Modbus ASCII, DNP3, DF1

Режимы прото-
колов последова-
тельной связи

Slave, Master, Master/Slave, Store и Forward

Беспроводная 
связь1

Модуль радиосвязи с расширенным спектром, 900 МГц² и 2,4 ГГц²

Общие характеристики
Подключение 
ввода/вывода

5 и 12-контактные съемные клеммные колодки. 12–22 AWG, контакты 15 A, винтовой 
зажим с моментом затяжки 0,68 Н·м

Габариты Ширина 144 мм, высота 127 мм, глубина 45 мм
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> SCADAPack 100
Общие характеристики
Корпус Коррозиеустойчивая оцинкованная сталь, покрытая черной эмалью
Окружающая 
среда

Отн. влажность 5-95 %, без конденсации, от -40 до 70 °C

Вход питания пост. 
тока:

30 В макс., напряжение включения 10,0–11,5 В, напряжение выключения (тип. знач.) 
9,5 В, по UL508 – 13,75-28 В пост. тока. Класс 2, менее 500 мВт (при 12 В), индикаторы 
выключены, до 2,9 Вт

Выходные 
параметры

5 В при 0,425 A, 5 В при 0,060 A требуется для контроллера 5208, 5 В при 0,365 A в пор-
тах COM1 и COM2

Гарантия 3 года гарантии на компоненты и функционирование
Сертификация
Взрывоопасная 
среда (Северная 
Америка)

Пригодность для применения на опасных объектах – класс I, раздел 2, группы A,B,C и D
Температурный код T4 согласно CSA Std C22.2 № 213-M1987 / UL1604 UL listed и серти-
фикат CSA на соответствие требованиям следующих стандартов:
• CSA Std. C22.2 № 213-M1987 – Hazardous Locations
• UL Std. № 1604 – Hazardous (Classified) Locations

Взрывоопасная 
среда

ATEX II 3G, Ex nA IIC T4 согласно EN 60079-15, тип защиты n (Зона 2). Без учета версий с
беспроводной связью.

Безопасность Сертификация по CSA (cCSAus) на соответствие стандартам: CSA C22.2 № 142-M1987 
и UL508. (оборудование управления технологическими процессами, промышленное 
управляющее оборудование), в процессе сертификации - UL: UL508 (промышленное 
управляющее оборудование)

Технические данные SCADAPack 100

100

1 Доступна только с дополнительными встроенными модулями беспроводной связи или с автономными модулями 
беспроводной связи.
2 Применяется не во всех странах.
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> Интеллектуальные удаленные терминальные
устройства

Контроллер
Процессор • 32-битовый микроконтроллер ARM7, тактовая частота 32 МГц, встроенный стороже-

вой таймер
• Микроконтроллер, сопроцессор, тактовая частота 20 МГц

Память • 16 Мб FLASH ROM, 4 Мб CMOS RAM, 4 Кб EEPROM
• CMOS SRAM с литиевой батареей, сохранение данных при отсутствии питания в тече-
ние 2 лет

Емкость журнала
регистрации 
данных

465 000 слов

Типовой объем 
файловой
системы

Внутренняя память: 6 Мб
Внешняя память: до 32 Гб на USB-карте памяти

Средства связи
Последовательный 
порт: COM1, COM2

Порт RS-232, 8-контактный модульный разъем RJ45, полно- или полудуплексный ре-
жим передачи;
или порт RS-485, 2-проводный, полудуплексный, поддерживается скорость передачи 
до 115 200 бит/с в режиме RS-232

Последовательный 
порт: COM3

Только в P330/P334, порт RS-232, 8-контактный модульный разъем RJ45, полно- или 
полудуплексный режим передачи с управлением RTS/CTS и управлением питанием 
интерфейса оператора; поддерживается скорость передачи до 115 200 бит/с

Протоколы 
последоват. связи

Modbus Slave/Master, DF1 Master/Slave, DNP3 level 2 Slave

Порт Ethernet
(только 330/334)

8-контактный модульный разъем RJ45, UTP-кабель 10/100 Мбит/с (10/100Base-T), 
трансформаторная развязка

IP-протоколы
(только 330/334)

• Modbus/TCP Server, Modbus/TCP Client, Modbus RTU в TCP Client, DNP3 level 2 в TCP 
Slave
• FTP-сервер

Передача с
промежуточным 
хранением

Обеспечивается передача кадров с промежуточным хранением между контроллерами 
устройствами SCADAPack 300 Smart RTU, расположенными в восходящем и нисходя-
щем направлении относительно друг друга

Порт USB Device Розетка USB 2.0 типа «B», для локального конфигурирования
Порт USB Host Только в 330/334: розетка USB 2.0 типа «A», поддерживает USB-устройства памяти ем-

костью до 32 Гб (поддерживаются специфические карты памяти)
Общие характеристики
Логическое 
управление

Пакет программирования SCADAPack Telepace Studio ladder logic или IEC 61131-3 
SCADAPack Workbench (LD, ST, FBD и SFC)

Подключение 
ввода/вывода

SCADAPack 330: 6-контактный разъем, 0,0810...3,31 мм² (28...12 AWG), одножильный 
или многожильный провод SCADAPack 314/334: 5-, 6-, 7-, 9-контактные разъемы, 
0,0810...3,31 мм² (28...12 AWG), одножильный или многожильный

Технические данные SCADAPack 314 | 330 | 334

314, 330, 334
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устройства

Общие характеристики
Габаритные 
размеры

SCADAPack 330: ширина 144,0 мм, высота 140,04 мм, глубина 46.5 мм
SCADAPack 314/334: ширина 144,0 мм, высота 181,0 мм, глубина 66,0 мм

Корпус Коррозиеустойчивая оцинкованная сталь, покрытая черной эмалью
Окружающая 
среда

• Конформное покрытие
• Рабочий режим: от -40 до 70 °C, режим хранения: от -40 до 85 °C
• Отн. влажность 5-95 %, без конденсации

Виброустойчивость 
и ударопрочность

IEC 60068-2-27 (до 15 g), IEC 60068-2-6

Гарантия 3 года гарантии на компоненты и функционирование
Питание
Номинальное 
напряжение

12...30 В пост. тока. Предельное напряжение: 11,5...32 В пост. тока; напряжение вклю-
чения: 10...11,5 В пост. тока; напряжение выключения: 9...10 В пост. тока

Максимальная 
мощность

7 Вт при 24 В пост. тока (внутренний источник 5 В пост. тока с полной нагрузкой)

Требования к 
питанию

SCADAPack 330, 314 и 334 поддерживают 3 режима питания: «спящий», при нормаль-
ной тактовой частоте и при пониженной тактовой частоте
• Типовая потребляемая мощность (при 20 °C)

Модель
SCADAPack

Ethernet / 
USB

Реле с
дискрет-

ными
выходами

При нормальной такто-
вой частоте

При пониженной так-
товой частоте

12 В пост. 
тока

24 В пост. 
тока

12 В пост. 
тока

24 В пост. 
тока

Спящий ре-
жим

80 мВт 240 мВт 80 мВт 240 мВт

330 ВЫКЛ. 0,7 Вт 0,9 Вт 0,5 Вт 0,7 Вт
ВКЛ. – 1,8 Вт 2,0 Вт 1,6 Вт 1,8 Вт

314 – ВЫКЛ. 0,9 Вт 1,2 Вт 0,7 Вт 1,0 Вт
– ВКЛ. 2,9 Вт 3,4 Вт 2,7 Вт 3,2 Вт

334 ВЫКЛ. 0,9 Вт 1,2 Вт 0,7 Вт 1,0 Вт
ВЫКЛ. ВКЛ. 2,9 Вт 3,4 Вт 2,7 Вт 3,2 Вт
ВКЛ. ВЫКЛ. 2,4 Вт 2,8 Вт 2,3 Вт 2,6 Вт

ВКЛ. 4,0 Вт 4,5 Вт 3,8 Вт 4,3 Вт

Технические данные SCADAPack 314 | 330 | 334

314, 330, 334

Сертификация
ЭМС и 
радиочастоты

• ICES-003, выпуск 5, август 2012 г.
• Маркировка CE и RCM

Безопасность UL 508

Взрывоопасная 
среда

• cCSAus, невоспламеняющееся электрическое оборудование для использования в 
классе I, раздел 2, группы A, B, C и D
• IECEx/ATEX, класс I, зона 2 (не включает в себя версии встроенной беспроводной 
связи)
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Плата контроллера
Входы счетчика • 1, 0...10 Гц (сухой контакт)

• 2, 0...10 кГц (турбинный счетчик или сухой контакт)
Контроль 
внутреннего 
напряжения 
питания

Вход питания – индикация аналогового входа и низкого уровня напряжения, встроен-
ная литиевая батарея – индикация низкого уровня заряда

Контроль внутрен-
ней температуры

Диапазон температуры контроллера: от -40 до +75 °C

Плата ввода/вывода (только 314/334)
Аналоговые входы 8, программно конфигурируемые диапазоны 0...20, 4...20 мА, 0...5 или 0...10 В, плюс во 

всем диапазоне
• Разрешение: 15-разрядный АЦП (15-разрядный в диапазоне измерений 10 В, 14-раз-
рядный в диапазоне 20 мА)
• Погрешность: ±0,1 % от полной шкалы при 25 °C, ±0,2 % во всем диапазоне • Входное 
сопротивление: 250 Ом или 20 кОм в конфигурациях 20 мА или 10 В 
• Подавление помех нормального вида: 27 дБ при 60 Гц
• Частота выборки: 170 мс
• Изоляция: 500 В пер. тока от логических цепей и шасси

Аналоговые 
выходы

2 (опция), 0...20 / 4...20 мА, выход напряжения может быть реализован с помощью 
внешнего прецизионного резистора. Те же характеристики, что и для аналоговых 
выходов, расположенных на плате контроллера

Дискретные входы 16, 12...24 В пост. тока
• Напряжение включения: 9 В пост. тока, напряжение выключения: 4 В пост. тока.
• Допустимое перенапряжение: 150 % устойчивого перенапряжения без прогнозируе-
мых повреждений
• Входной (постоянный) ток: 0,67 мА при 24 В пост. тока
• Метка времени: 170 мс
• Изоляция: в группе из 8 входов, 1500 В пер. тока от цепей питания логики и шасси

Дискретные 
выходы

10, реле (форма А)
• 4 контакта с одним общим выводом
• Изоляция: изоляция в группах по 4. Изоляция от логических цепей RTU, шасси RTU и 
других групп – до 1500 В пер. тока
• Максимальное напряжение переключения: 30 В пост. тока или 250 В пер. ток
• Максимальная коммутируемая нагрузка: 150 Вт или 1250 ВА (5 A)

Дополнительные модули ввода/вывода
Модули 
расширения 
ввода/вывода

Поддерживаемые модули
• В настоящее время модули серии 5000 (за исключением моделей 5608 и 5610)
Максимальное количество модулей на одно устройство
• SCADAPack 330: 8*
• SCADAPack 314/334: 7*

Технические данные SCADAPack 314 | 330 | 334

314, 330, 334

(*) Для достижения этого предела требуются дополнительные модули питания
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Контроллер
Процессор • 32-битовый микроконтроллер ARM7, тактовая частота 32 МГц, встроенный стороже-

вой таймер.
• Два сопроцессора ввода/вывода микроконтроллера, тактовая частота 20 МГц

Память • 16 Мб FLASH ROM, 4 Мб CMOS RAM, 4 Кб EEPROM
• CMOS SRAM с литиевой батареей, сохранение данных при отсутствии питания в тече-
ние 2 лет

Емкость журнала
регистрации 
данных

465 000 слов

Типовой объем 
файловой
системы

Внутренняя память: 6 Мб
Внешняя память: до 32 Гб на USB-карте памяти

Средства связи
Последовательный 
порт: COM1
Последовательный 
порт: COM2

• RS-485, 2-контактная съемная клеммная колодка, 2-проводный, полудуплексный 
режим передачи, поддерживает скорость передачи до 115 200 бит/с
• Порт RS-232, 8-контактный модульный разъем RJ45, полно- или полудуплексный 
режим передачи; или порт RS-485, 2-проводный, полудуплексный, поддерживается 
скорость передачи до 115 200 бит/с в режиме RS-232

Последовательный 
порт:
COM3

Порт RS-232, 8-контактный модульный разъем RJ45, полно- или полудуплексный ре-
жим передачи с управлением RTS/CTS и управлением питанием интерфейса операто-
ра; поддерживается скорость передачи до 115,200 бит/с

Встроенные 
средства беспрово-
дной связи

В специфических версиях контроллера содержится встроенный безлицензионный 
модуль радиосвязи (разные опции: 900 МГц, 2,4 ГГц), использующий один из последо-
вательных портов

Протоколы послед. 
связи

Modbus Slave/Master, DF1 Master/Slave, DNP3 level 2 Slave

Порт Ethernet 8-контактный мод. разъем RJ45, UTP-кабель 10/100 Мбит/с (10/100Base-T), трансфор-
маторная развязка

IP-протоколы • Modbus/TCP Server, Modbus/TCP Client, Modbus RTU в TCP Client, DNP3 level 2 в TCP 
SLave
• FTP-сервер

Передача с
промежуточным 
хранением

Обеспечивается передача кадров с промежуточным хранением между контроллерами 
SCADAPack 300 Smart RTU, расположенными в восходящем и нисходящем направлении 
относительно друг друга

Порт USB Device USB 2,0 типа «B», для локального конфигурирования
Порт USB-хост USB 2,0 типа «A», поддерживает USB-устройства памяти емкостью до 32 Гб (поддержи-

ваются специфические карты памяти)
Общие характеристики
Логическое 
управление

Пакет программирования SCADAPack Telepace Studio ladder logic или IEC 61131-3 
SCADAPackWorkbench (LD, ST, FBD и SFC)

Технические данные SCADAPack 350 | 357

350, 357
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> Интеллектуальные удаленные терминальные
устройства

Общие характеристики
Подключение 
ввода/вывода

SCADAPack 350: 6-, 12-контактные разъемы, 0,0810...3,31 мм² (28...12 AWG), одножиль-
ный или многожильный. SCADAPack 357: 5-, 6-, 7-, 9-, 10-, 12-контактные разъемы, 
0,0810...3,31 мм² (28...12 AWG), одножильный или многожильный

Габаритные 
размеры

SCADAPack 350: ширина 211,8 мм, высота 140,4 мм, глубина 46,5 мм
SCADAPack 357: ширина 211,8 мм, высота 181,0 мм, глубина 66,0 мм

Корпус Коррозиеустойчивая оцинкованная сталь, покрытая черной эмалью
Окружающая 
среда

• Конформное покрытие
• Рабочий режим: от -40 до 70 °C, режим хранения: от -40 до 85 °C
• Отн. влажность 5-95 %, без конденсации

Виброустойчивость 
и ударопрочность

IEC 60068-2-27 (до 15g), IEC 60068-2-6

Гарантия 3 года гарантии на компоненты и функционирование
Питание
Номинальное 
напряжение

12...30 В пост. тока. Предельное напряжение: 11,5...32 В пост. тока; напряжение вклю-
чения: 10...11,5 В пост. тока; напряжение выключения: 9...10 В пост. тока

Максимальная 
мощность

12 Вт при 24 В пост. тока (внутренний источник 5 В пост. тока с полной нагрузкой, 
источник Vloop включен в бустерном режиме с полной нагрузкой)

Требования к 
питанию

SCADAPack 350/357 поддерживает 3 режима питания: «спящий», при нормальной 
тактовой частоте и при пониженной тактовой частоте
• Типовая потребляемая мощность SCADAPack 350 (при 20°C)

Ethernet Индика-
торы

контрол-
лера

Vloop с 
полной
нагруз-

кой

При нормальной
тактовой частоте

При пониженной
тактовой частоте

12 В
пост. 
тока

24 В
пост. 
тока

12 В
пост. 
тока

24 В
пост. 
тока

Спящий 
режим

15 мВт 27 мВт 15 мВт 27 мВт

Вариант 
1

ВЫКЛ. 0,7 Вт 0,6 Вт 0,5 Вт 0,4 Вт

Вариант 
2

ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. 1,6 Вт 1,5 Вт 1,4 Вт 1,3 Вт

Вариант 
3

ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. 4,3 Вт 4,1 Вт 4,1 Вт 3,9 Вт

Вариант 
4

ВКЛ. 5,2 Вт 5,0 Вт 5,0 Вт 4,8 Вт

Выходы питания Vloop
• Максимум 140 мА при 12 В (бустер выключен) или 24 В пост. тока (бустер включен); 
возможно питание до 7 контуров аналогового ввода/вывода

Технические данные SCADAPack 350 | 357

350, 357
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> Интеллектуальные удаленные терминальные
устройства

Сертификация
ЭМС и 
радиочастоты

• ICES-003, выпуск 5, август 2012 г.
• Маркировка CE и RCM

Безопасность UL 508

Взрывоопасная 
среда

• cCSAus, невоспламеняющееся электрическое оборудование для использования в 
классе I, раздел 2, группы A, B, C и D
• IECEx/ATEX, класс I, зона 2

Плата контроллера (350 и 357)
Аналоговые входы 5, выбираемая пользователем конфигурация 0...10 В или 0...20 мА плюс во всем диапа-

зоне 1, 0-32,7 В пост. тока (15-разрядный) для контроля источника питания пост. тока
• Разрешение: 15-разрядный АЦП 
• Погрешность: ±0,1% от полной шкалы при 25 °C.
• Входное сопротивление: 250 Ом или 20 кОм в конфигурациях 20 мА или 10 В 
• Подавление помех нормального вида: 27 дБ при 60 Гц

Аналоговые 
выходы

2 (опция), 0...20 мА, 4...20 мА, выход напряжения может быть реализован с помощью 
внешнего прецизионного резистора
• Разрешение: 12-разрядн. в диапазоне 0...20 мА
• Погрешность: ±0,15 % при 25 °C, ±0,35 % от полной шкалы во всем диапазоне темпе-
ратуры
• Время реакции: менее 10 мкс при изменении сигнала от 10 до 90 %
• Источник питания: 12…30 В пост. тока, внешний
• Требования к питанию (току): 10 мА плюс до 20 мА на каждый выход
• Изоляция: развязка от логических цепей RTU и шасси
• Диапазон нагрузки: 12 В пост. тока: 0…375 Ом, 24 В пост. тока: 0…925 Ом
• Задержка между окончанием сканирования логики и обновлением сигнала: тип. 
знач. 18... 27 мс

Дискретные 
входы/выходы

8, выбираются пользователем в качестве входов или выходов (с открытым стоком)
В качестве дискретных входов • Сухой контакт
В качестве дискретных выходов • Стоковый выход полевого МОП-транзистора, 30 В, 
0.5 A, цепь возврата через землю соединена с цепью заземления шасси

Входы счетчика • 1-10 Гц (сухой контакт)
• 2-10 кГц (турбинный счетчик или сухой контакт)

Контроль внутрен-
него напряжения 
питания

Вход питания – индикация аналогового входа и низкого уровня напряжения, встроен-
ная литиевая батарея – индикация низкого уровня заряда

Контроль внутрен-
ней температуры

Диапазон температуры контроллера: от -40 до +75 °C

Плата ввода/вывода (только 357)
Аналоговые входы 8, программно конфигурируемые диапазоны 0...20, 4...20 мА, 0...5 или 0...10 В. Те же 

характеристики, что и для 5 аналоговых входов, расположенных на плате контроллера 
(см. выше), за исключением следующего:
• Изоляция: 500 В пер. тока от логических цепей и шасси
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Плата ввода/вывода (только 357)
Аналоговые 
выходы

2 (опция), 0...20/4...20 мА, выход напряжения может быть реализован с помощью 
внешнего прецизионного резистора. Те же характеристики, что и для аналоговых выхо-
дов, расположенных на плате контроллера

Дискретные входы 32, 12...24 В пост. тока
• Напряжение включения: 9 В пост. тока (мин.), напряжение выключения: 4 В пост. 
тока (макс.)
• Допустимое перенапряжение: 150 % устойчивого перенапряжения без прогнозируе-
мых повреждений
• Входной (постоянный) ток: 0,67 мА при 24 В пост. тока
• Метка времени: 170 мс
• Изоляция: в группе из 8 входов, 1500 В пер. тока от цепей питания логики и шасси

Дискретные 
выходы

16, реле (форма А)
• 4 контакта с одним общим выводом
• Изоляция: изоляция в группах по 4. Изоляция от логических цепей RTU, шасси RTU и 
других групп – до 1500 В пер. тока
• Максимальное напряжение переключения: 30 В пост. тока или 250 В пер. ток (рези-
стив.)
• Максимальная коммутируемая нагрузка: 150 Вт или 1250 ВА (5 A)

Дополнительные модули ввода/вывода
Модули 
расширения
ввода/вывода

Поддерживаемые модули:
• В настоящее время модули серии 5000 (за исключением моделей 5608 и 5610)
Максимальное количество модулей на одно устройство:
• SCADAPack 350: 8*
• SCADAPack 357: 7*

(*) Для достижения этого предела требуются дополнительные модули питания

Технические данные SCADAPack 350 | 357

350, 357



47

SCADAPack

> P4A, встроенная плата ввода/вывода 5604
Контроллер
Процессор Hitachi SH-3, 32-битовый CMOS-микроконтроллер, тактовая частота 120 МГц, встроен-

ный сторожевой таймер
Память 8 Мб SDRAM, 4 Мб FLASH, 1 Мб CMOS RAM

Энергонезависи-
мая RAM

CMOS RAM с литиевой батареей, сохранение данных при отсутствии питания в течение 
2 лет

Входы/выходы
Аналоговые входы • 8, выбираемые пользователем конфигурации 0 – 10 В (15-бит.) или 0–20 мА (14-бит.)

• 1, 0–32,678 В (10–бит.)
Аналоговые 
выходы

2 с дополнительным модулем аналогового вывода 5305, выходной диапазон 0–20 мА

Дискретные входы 4 на плате контроллера – 3 дискретных входа/входа счетчика, 1 вход прерывания с 
оптической развязкой

Дискретные 
выходы

1, 30 В / 60 мА (используется в качестве выхода состояния)

Дискретные 
входы/выходы

32, конфигурируемых в качестве входов или выходов (выход 1 А пост. тока макс. / вход 
типа «сухой контакт»)

Средства связи
Последовательный 
порт COM1

Конфигурируемый интерфейс RS-232 или RS-485, 2-проводный полудуплексный или 
4-проводный полно-/полудуплексный

Последовательные 
порты
COM2, COM4

• RS-232, DTE, 8-контактный модульный разъем, полно- или полудуплексный режим с 
управлением RTS/CTS
• Реализованы выводы Td, Rd, CTS, RTS, DCD, DTR, +5 В

Последовательный 
порт COM3

Расположен на модуле ввода/вывода 5604. Те же спецификации, что и в COM2 и COM4

Скорость 
передачи COM1, 
COM2, COM4

300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 и 115200

Скорость передачи 
в COM3

1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 и 115200

Протоколы
последовательной 
связи

Modbus RTU, Modbus ASCII, DNP3, DF1, PPP

Порт Ethernet RJ45, 10BaseT
Сетевые 
протоколы

IP: ARP, TCP, TFTP, UDP, ICMP

Протоколы 
Ethernet-порта

Modbus TCP, Modbus RTU в UDP, Modbus ASCII в UDP, DNP в TCP, DNP в UDP

Беспроводная 
связь ¹

Модуль радиосвязи с расширенным спектром, 900 МГц² и 2,4 ГГц²

Технические данные SCADAPack 32

32P4A
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Общие характеристики
Подключение 
ввода/вывода

6-, 8-, 9- и 10-контактные съемные клеммные колодки, 12–22 AWG, контакты 15 A

Габаритные 
размеры

Ширина 213 мм, высота 155 мм, глубина 72 мм

Корпус Коррозиеустойчивая оцинкованная сталь, покрытая черной эмалью
Окружающая 
среда

Отн. влажность 5-95 %, без конденсации, от -40 до 70 °C

Вход питания 11–30 В пост. тока, 4,3 Вт (тип. знач.) (10.8 Вт при использовании всех входов/выходов)
Гарантия 3 года гарантии на компоненты и функционирование
Сертификация
Взрывоопасная 
среда (Северная 
Америка)

Пригодность для применения на опасных объектах – класс I, раздел 2, группы A,B,C и D
Температурный код T4, сертификат CSA на соответствие требованиям стандартов:
• CSA Std. C22.2 № 213-M1987 – Hazardous Locations
• UL Std. № 1604 – Hazardous (Classified) Locations

Безопасность Сертификация по CSA (cCSAus) на соответствие стандартам: CSA C22.2 № 142-M1987 
и UL508. (оборудование управления технологическими процессами, промышленное 
управляющее оборудование), в процессе сертификации - UL: UL508 (промышленное 
управляющее оборудование)

1 Доступна только с дополнительными встроенными модулями беспроводной связи или с автономными модулями 
беспроводной связи.
2 Применяется не во всех странах.

Технические данные SCADAPack 32

32P4A
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> P4, встроенная плата ввода/вывода 5601A
Контроллер
Процессор Hitachi SH-3, 32-битовый CMOS-микроконтроллер, тактовая частота 120 МГц, встроен-

ный сторожевой таймер
Память 8 Мб SDRAM, 4 Мб FLASH, 1 Мб CMOS RAM

Энергонезависи-
мая RAM

CMOS RAM с литиевой батареей, сохранение данных при отсутствии питания в течение 
2 лет

Входы/выходы
Аналоговые входы 8, выбираемые пользователем конфигурации 0 – 5 В (15-бит.) или 0–20 мА (14-бит.)
Аналоговые 
выходы

2 с дополнительным модулем аналогового вывода 5303, выходной диапазон 0–20 мА

Дискретные входы • 4 на плате контроллера – 3 дискретных входа/входа счетчика, 1 вход прерывания с 
оптической развязкой
• 16 на модуле ввода/вывода 5601A – 6,5 мА при 24 В и 3,5 мА (тип. знач.) при 115 В

Дискретные 
выходы

• 1 на плате контролера, 30 В, 60 мА (используется в качестве выхода состояния)
• 12 на модуле ввода/вывода 5601A – герметичное механическое реле:
• 0,4 A при 125 В, действ., 2 A при 30 В с резистивной нагрузкой
• 1,0 A при 30 В, 0.2 A при 125 В, действ., с индуктивной нагрузкой с pf=0,4, L/R=7 мс
• 250 В, действ., максимальное рабочее напряжение 220 В

Средства связи
Последовательный 
порт COM1

Конфигурируемый интерфейс RS-232 или RS-485, 2-проводный полудуплексный или 
4-проводный полно-/полудуплексный

Последователь-
ные порты COM2, 
COM4

RS-232, DTE, 8-контактный модульный разъем, полно- или полудуплексный режим с 
управлением RTS/ CTS. реализованы выводы Td, Rd, CTS, RTS, DCD, DTR, +5 В

Последовательный 
порт COM3

Расположен на модуле ввода/вывода 5601A. Те же спецификации, что и в COM2 и 
COM4

Скорость 
передачи COM1, 
COM2, COM4

300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 и 115200

Скорость передачи 
в COM3

1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 и 115200

Протоколы
последовательной 
связи

Modbus RTU, Modbus ASCII, DNP3, DF1, PPP

Порт Ethernet 10BaseT, RJ45
Сетевые 
протоколы

IP:ARP, TCP, TFTP, UDP, ICMP

Протоколы 
Ethernet-порта

Modbus TCP, Modbus RTU в UDP, Modbus ASCII в UDP, DNP в TCP, DNP в UDP

Беспроводная 
связь ¹

Модуль радиосвязи с расширенным спектром, 900 МГц² и 2,4 ГГц²

Технические данные SCADAPack 32

32P4
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> P4, встроенная плата ввода/вывода 5601A
Общие характеристики
Подключение 
ввода/вывода

6-, 8-, 9- и 10-контактные съемные клеммные колодки, 12–22 AWG, контакты 15 A

Габаритные 
размеры

Ширина 213 мм, высота 155 мм, глубина 72 мм

Корпус Коррозиеустойчивая оцинкованная сталь, покрытая черной эмалью
Окружающая 
среда

Отн. влажность 5-95 %, без конденсации, от -40 до 70 °C

Вход питания 11–30 В пост. тока, 4,3 Вт (тип. знач.) (10.8 Вт при использовании всех входов/выходов)
Гарантия 3 года гарантии на компоненты и функционирование
Сертификация
Взрывоопасная 
среда (Северная 
Америка)

Пригодность для применения на опасных объектах – класс I, раздел 2, группы A,B,C и D
Температурный код T4, сертификат CSA на соответствие требованиям стандартов:
• CSA Std. C22.2 № 213-M1987 – Hazardous Locations
• UL Std. № 1604 – Hazardous (Classified) Locations

Безопасность Сертификация по CSA (cCSAus) на соответствие стандартам: CSA C22.2 № 142-M1987 
и UL508. (оборудование управления технологическими процессами, промышленное 
управляющее оборудование), в процессе сертификации - UL: UL508 (промышленное 
управляющее оборудование)

1 Доступна только с дополнительными встроенными модулями беспроводной связи или с автономными модулями 
беспроводной связи.
2 Применяется не во всех странах.

Технические данные SCADAPack 32

32P4
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32P4 SCADAPack

Технические данные SCADAPack 32

> P4B, встроенная плата ввода/вывода 5604
Контроллер
Процессор Hitachi SH-3, 32-битовый CMOS-микроконтроллер, тактовая частота 120 МГц, встроен-

ный сторожевой таймер
Память 8 Мб SDRAM, 4 Мб FLASH, 1 Мб CMOS RAM

Энергонезависи-
мая RAM

CMOS RAM с литиевой батареей, сохранение данных при отсутствии питания в течение 
2 лет

Входы/выходы
Аналоговые входы 8, несимметричные, программно выбираемые конфигурации 0–5 В / 0–10 В или 0–20 

мА / 4–20 мА (15-бит. разрешение)
Аналоговые 
выходы

2 с дополнительным модулем аналогового вывода 5305, выходной диапазон 0–20 мА

Дискретные входы 4 на плате контроллера – 3 дискретных входа/входа счетчика, 1 вход прерывания с 
оптической развязкой, 32 на модуле ввода/вывода 5606:
• 0,67 мА (тип. знач.) при 24 В в диапазоне 12/24 В
• 0,37 мА (тип. знач.) при 48 В в диапазоне 48 В
• 0,35 мА (тип. знач.) при 120 В в диапазоне 115/125 В
• 0,35 мА (тип. знач.) при 240 В в диапазоне 240 В

Дискретные 
выходы

1 на плате контролера, 30 В, 60 мА (используется в качестве выхода состояния)
16 релейных выходов на модуле 5606 – сухой контакт или твердотельное реле:
• Номинальные значения для сухого контакта: 3A, 30 В пост. тока или 240 В пер. тока
• Номинальные значения для твердотельного реле (пост. тока):: 3 A, 60 В пост. тока

Средства связи
Последовательный 
порт COM1

Конфигурируемый интерфейс RS-232 или RS-485, 2-проводный полудуплексный или 
4-проводный полно-/полудуплексный

Последователь-
ные порты COM2, 
COM4

RS-232, DTE, 8-контактный модульный разъем, полно- или полудуплексный режим с 
управлением RTS/CTS, реализованы выводы Td, Rd, CTS, RTS, DCD, DTR, +5 В

Скорость 
передачи COM1, 
COM2, COM4

300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 и 115200

Протоколы
последовательной 
связи

Modbus RTU, Modbus ASCII, DNP3, DF1, PPP

Порт Ethernet RJ45, 10BaseT
Сетевые 
протоколы

IP: ARP, TCP, TFTP, UDP, ICMP

Протоколы 
Ethernet-порта

Modbus TCP, Modbus RTU в UDP, Modbus ASCII в UDP, DNP в TCP, DNP в UDP

Беспроводная 
связь ¹

Модуль радиосвязи с расширенным спектром, 900 МГц² и 2,4 ГГц²

32P4B
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SCADAPack

> P4B, встроенная плата ввода/вывода 5604
Общие характеристики
Подключение 
ввода/вывода

6-, 8-, 9- и 10-контактные съемные клеммные колодки, 12–22 AWG, контакты 15 A

Габаритные 
размеры

Ширина 213 мм, высота 155 мм, глубина 72 мм

Корпус Коррозиеустойчивая оцинкованная сталь, покрытая черной эмалью
Окружающая 
среда

Отн. влажность 5-95 %, без конденсации, от -40 до 70 °C

Вход питания 11–30 В пост. тока, 4,3 Вт (тип. знач.) (10.8 Вт при использовании всех входов/выходов)
Гарантия 3 года гарантии на компоненты и функционирование
Сертификация
Взрывоопасная 
среда (Северная 
Америка)

Пригодность для применения на опасных объектах – класс I, раздел 2, группы A,B,C и D
Температурный код T4, сертификат CSA на соответствие требованиям стандартов:
• CSA Std. C22.2 № 213-M1987 – Hazardous Locations
• UL Std. № 1604 – Hazardous (Classified) Locations

Безопасность Сертификация по CSA (cCSAus) на соответствие стандартам: CSA C22.2 № 142-M1987 
и UL508. (оборудование управления технологическими процессами, промышленное 
управляющее оборудование), в процессе сертификации - UL: UL508 (промышленное 
управляющее оборудование)

1 Доступна только с дополнительными встроенными модулями беспроводной связи или с автономными модулями 
беспроводной связи.
2 Применяется не во всех странах.

Технические данные SCADAPack 32

32P4B
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SCADAPack

> SCADAPack 312E, 313E, 314E
Контроллер
Процессор 32-битовый микроконтроллер ARM7, тактовая частота 32МГц, встроенный сто-

рожевой таймер.
Два сопроцессора контроллера ввода/вывода, тактовая частота 20МГц

Память 16 Мб Flash ROM ,4 Мб CMOS RAM, 4 кб EEPROM
CMOS SRAM c литиевой батареей, сохранение данных при отсутствии питания в 
течение 2 лет

Емкость регистратора
событий (кол-во 
событий)

20 000 событий

Емкость базы данных До 1000 точек
Емкость концентратора
данных (точки)

До 500 в DNP3

Емкость концентратора
данных (устройств)

До 10 в DNP3 и до 10 в Modbus или DF1

Типовой объем файловой 
системы

Внутренняя память: 6 Мб

Средства связи
Последовательный порт:
COM1, COM2

Порт RS-232, 8-контактный модульный разъем RJ45, полно- или полудуплексный 
режим передачи; или порт RS-485, 2-проводный, полудуплексный, поддержива-
ется скорость передачи до 115200 бит/с в режиме RS-232.

Встроенные средства 
беспроводной связи

Контроллер может быть укомплектован встроенным модулем радиосвязи (раз-
ные варианты – 900МГц или 2,4 ГГц, использующим один из последовательных 
портов).
Опция доступна только для модели SCADAPack 314E .

Протоколы послед. связи DNP3 level 4 Slave/Master и peer-to-peer, IEC 60870-5-101 Slave, Modbus Slave/
Master, DF1 Master

Порт Ethernet 8-контактный мод. разъем RJ45, UTP-кабель 10/100 Мбит/с (10/100Base-T), 
трансформаторная развязка

IP-протоколы DNP3 level 4 в TCP Master/Slave, UDP Master/Slave и peer-to-peer, IEC 60870-5-104 
Slave, Modbus/TCP Server, Modbus/TCP Client, Modbus RTU в TCP Client
NTP Client/Server, TelNet Server, FTP Server, BOOTP Server

Возможность 
взаимодействия 
Master-Slave

Возможна одновременная связь с несколькими независимыми активными 
ведущими устройствами (Master):3 в DNP3, 2 в IEC 60870-5-101/-104, 1 в Modbus 
RTU, и подключение до 100 удаленных устройств в DNP3 peer-to-peer.
При использовании в качестве концентратора данных обеспечивает управление 
до 10 локальными или удаленными ведомыми (Slaves) устройствами DNP3 и до 
10 локальными ведомыми устройствами Modbus RTU, Modbus TCP или DF1.

Порт USB Device Розетка USB 2.0 типа «B», для локального конфигурирования
Общие характеристики
Логическое управление Пакет программирования IEC 61131-3 SCADAPack Workbench (LD,ST, FBD и SFC)

Технические данные SCADAPack 312E, 313E, 314E

312E, 313E, 314E
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> SCADAPack 312E, 313E, 314E
Общие характеристики
Подключение 
ввода/вывода

5-,6-,9-,12-контактные соединители 0,081…3,31 мм² (28…12 AWG), одножильный и 
многожильный

Габаритные 
размеры

Ширина 144 мм, высота 181 мм, глубина 66мм

Корпус Коррозиеустойчивая оцинкованная сталь, покрытая черной эмалью
Окружающая среда Конформное покрытие

Рабочий режим: от -40 до 70°С, режим хранения: от -40 до 85°С
Относительная влажность 5-95%, без конденсации

Виброустойчивость 
и ударопрочность

IEC 60068-2-27 (до 15 g), IEC 60068-2-6

Гарантия 3 года гарантии на компоненты и функционирование
Питание
Номинальное 
напряжение

12…30 В пост. тока. Пределы напряжения: 11,5…32 В пост. тока; напряжение включе-
ния 10…11,5 В пост. тока, напряжение выключения 9…10 В пост. тока

Максимальная 
мощность

7 Вт при 24 В пост. тока (внутренний источник 5В пост. тока с полной нагрузкой)

Требования к 
питанию

Внутренний источник 5В пост. тока SCADAPack может быть использован для питания 
модулей расширения ввода-вывода, через разъем шины расширения ввода/вывода

Сертификация
ЭМС и 
радиочастоты

ICES-003, выпуск 5, август 2012 г.
Маркировка CE и RCM

Общая 
безопасность

UL 508

Взрывоопасная 
среда

cCSAus, невоспламеняющееся электрическое оборудование для использования в 
классе 1, раздел 2, группы A,B,C и D
IECEx/ATEX, класс 1, зона 2 (не включает в себя версии встроенной беспроводной 
связи)

Плата контроллера
Входы счетчика 1…10 Гц (сухой контакт)

2…10 кГц (турбинный счетчик или сухой контакт)
Контроль 
внутреннего 
напряжения 
питания

Вход питания – индикация аналогового входа и низкого уровня напряжения, встроен-
ная литиевая батарея – индикация низкого уровня заряда

Контроль 
внутренней 
температуры

Диапазон температуры контроллера: от -40 до 75°С

Технические данные SCADAPack 312E, 313E, 314E

SCADAPack 312E, 313E, 314E
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SCADAPack 312E, 313E, 314E

Технические данные SCADAPack 312E, 313E, 314E

> SCADAPack 312E, 313E, 314E
Плата ввода/вывода
Аналоговые входы SCADAPAck 312E: 4

SCADAPAck 313E: 4
SCADAPAck 314E: 8
Программно конфигурируемые диапазоны 0…20, 4…20 мА, 0…5 или 0…10 В
Разрешение: 15-разрядный АЦП (15-разрядный в диапазоне измерений 10В, 14-раз-
рядный в диапазоне 20 мА)
Погрешность ±0,1% от полной шкалы при 25°С, ±0,2% во всем диапазоне темп-ры
Входное сопротивление: 250 Ом или 20 кОм в конфигурациях 20 мА или 10 ВЧастота 
выборки: 170мс
Изоляция: 500 В пер. тока от логических цепей и шасси

Аналоговые 
выходы

SCADAPAck 313E,314E: 2 (опция)
0…20/4…20 мА, выход напряжения может быть реализован с помощью внешнего 
прецизионного резистора
Разрешение: 12-разрядн. в диапазоне 0…20мА
Погрешность: ±0,15% при 25°С, ±0,35% от полной шкалы во всем диапазоне темп-ры
Время реакции: менее 10 мкс при изменении сигнала от 10 до 90%
Источник питания: 12…30 В пост. тока, внешний
Требования к питанию (к току): 10 мА плюс до 20 мА на каждый выход
Изоляция: развязка от логических цепей RTU и шасси
Диапазон нагрузки: 12 В пост. тока: 0…375 Ом, 24 В пост. тока: 0...925 Ом
Задержка между окончанием сканирования логики и обновлением сигнала:18…27 мс
Состояние и генерация отчетов: выходное значение
Команды управления: прямое выполнение, выбор перед выполнением

Дискретные входы SCADAPAck 312E: 12
SCADAPAck 313E: 16
SCADAPAck 314E: 16
12…24 В пост.тока
Напряжение включения: 9 В пост.тока (мин.), напряжение выключения: 4 В пост. тока 
Допустимое перенапряжение: 150% устойчивого перенапряжения без прогнозируе-
мых повреждений
Входной (постоянный) ток: 0,67мА при 24В пост. тока
Метка времени: 170 мс
Изоляция: в группе из 8, 1500 В пер. тока от цепей питания логики и шасси.

Дискретные 
выходы

SCADAPAck 312E: 6
SCADAPAck 313E: 10
SCADAPAck 314E: 10

Дополнительные модули ввода/вывода
Модули 
расширения ввода/
вывода

5606, 5607, 5608, 5610, и 5304,5404,5414,5415,5505 и 5506
Максимальное количество модулей на одно устройство: 7
Для достижения этого предела требуются дополнительные модули питания 
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> SCADAPack 330E | 333E | 334E | 337E
Контроллер
Процессор • 32-битовый микроконтроллер ARM7, тактовая частота 32 МГц, встроенный сто-

рожевой таймер.
• Два сопроцессора контроллера ввода/вывода, тактовая частота 20 МГц

Память • 16 Мб FLASH ROM, 4 Мб CMOS RAM, 4 Кб EEPROM
• CMOS SRAM с литиевой батареей, сохранение данных при отсутствии питания в 
течение 2 лет

Емкость регистратора
событий (кол-во 
событий)

20 000 событий

Емкость базы данных До 1000 точек
Емкость концентратора
данных (точки)

До 500 в DNP3

Емкость концентратора
данных (устройства)

До 10 в DNP3 и до 10 в Modbus или DF1

Типовой объем 
файловой системы

Внутренняя память: 6 Мб

Средства связи
Последовательный 
порт: COM1, COM2

Порт RS-232, 8-контактный модульный разъем RJ45, полно- или полудуплексный 
режим передачи; или порт RS-485, 2-проводный, полудуплексный, поддержива-
ется скорость передачи до 115 200 бит/с в режиме RS-232

Последовательный 
порт: COM3

Порт RS-232, 8-контактный модульный разъем RJ45, полно- или полудуплексный 
режим передачи с управлением RTS/CTS и управлением питанием интерфейса 
оператора; поддерживается скорость передачи до 115 200 бит/с

Встроенные средства
беспроводной связи

Контроллер может быть укомплектован встроенным модулем радиосвязи (раз-
ные варианты – 900 МГц или 2,4 ГГц), использующим один из последовательных 
портов

Протоколы послед. 
связи

DNP3 level 4 Slave / Master и peer-to-peer, IEC 60870-5-101 Slave, Modbus Slave / 
Master, DF1 Master

Порт Ethernet 8-контактный мод. разъем RJ45, UTP-кабель 10/100 Мбит/с (10/100Base-T), транс-
форматорная развязка

IP-протоколы • DNP3 level 4 в TCP Master / Slave, UDP Master / Slave и peer-to-peer, IEC 60870-5-
104 Slave, Modbus / TCP Server, Modbus / TCP Client, Modbus RTU в TCP Client
• NTP Client/Server, Telnet Server, FTP Server, BOOTP Server

Возможности
взаимодействия
Master – Slave

• Возможна одновременная связь с нескольким независимыми активными веду-
щими устройствами (Master): 3 в DNP3, 2 в IEC 60870- 5-101/-104, 5 в Modbus TCP 
и 3 в Modbus RTU ) и подключение до 100 удаленных устройств в DNP3 peer-to-
peer.
• При использовании в качестве концентратора данных обеспечивает управление 
10 (макс.) локальными или удаленными ведомыми (Slaves) устройствами DNP3 
и до 10 локальными ведомыми устройствами Modbus RTU, Modbus TCP или DF1, 
послед.

Порт USB Device Розетка USB 2.0 типа «B», для локального конфигурирования

Технические данные
SCADAPack 330E | 333E | 334E | 337E

SCADAPack 330E, 334E, 337E
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> SCADAPack 330E | 333E | 334E | 337E
Общие характеристики
Логическое 
управление

Пакет программирования IEC 61131-3 SCADAPack Workbench (LD, ST, FBD и SFC)

Подключение ввода/
вывода

Соединители, 0,0810...3,31 мм² (28...12 AWG), одножильный и многожильный
• SCADAPack 330E: 6-контактный
• SCADAPack 333E и 334E: 5-, 6-, 9-, 12-контактный
• SCADAPack 337E: 5-, 6-, 9-, 10-контактный

Габаритные размеры • SCADAPack 330E: ширина 144 мм, высота 140,4 мм, глубина 46,5 мм
• SCADAPack 333E и 334E: ширина 144 мм, высота 181,0 мм, глубина 66,0 мм
• SCADAPack 337E: ширина 211,8 мм, высота 181,0 мм, глубина 66,0 мм

Корпус Коррозиеустойчивая оцинкованная сталь, покрытая черной эмалью
Окружающая среда • Конформное покрытие

• Рабочий режим: от -40 до 70 °C, режим хранения: от -40 до 85 °C
• Отн. влажность 5-95 %, без конденсации

Виброустойчивость и
ударопрочность

IEC 60068-2-27 (до 15 g), IEC 60068-2-6

Гарантия 3 года гарантии на компоненты и функционирование
Питание
Номинальное 
напряжение

12...30 В пост. тока. Предельное напряжение: 11,5...32 В пост. тока; напряжение 
включения: 10...11,5 В пост. тока; напряжение выключения: 9...10 В пост. тока

Максимальная 
мощность

Вт при 24 В пост. тока (внутренний источник 5 В пост. тока с полной нагрузкой, 
источник Vloop включен в бустерном режиме с полной нагрузкой)

Требования к питанию Типовая потребляемая мощность (при 20 °C)
Внутренний источник 5 В пост. тока SCADAPack может быть использован для 
питания опций SCADAPack, таких, как модули расширения ввода/вывода, через 
разъем шины расширения ввода/вывода

Сертификация
ЭМС и радиочастоты • ICES-003, выпуск 5, август 2012 г.

• Маркировка CE и RCM
Общая безопасность UL 508
Взрывоопасная среда Только 330E, 334E и 337E

• cCSAus, невоспламеняющееся электрическое оборудование для использования 
в классе I, раздел 2,группы A, B, C и D
• IECEx/ATEX, класс I, зона 2

Плата контроллера
Входы счетчика • 1,0...10 Гц (сухой контакт)

• 2,0...10 кГц (турбинный счетчик или сухой контакт)
Контроль внутреннего
напряжения питания

Вход питания – индикация аналогового входа и низкого уровня напряжения, 
встроенная литиевая батарея – индикация низкого уровня заряда

Контроль внутренней
температуры

Диапазон температуры контроллера: от -40 до 75 °C

Технические данные
SCADAPack 330E | 333E | 334E | 337E

SCADAPack 330E, 334E, 337E
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> SCADAPack 330E | 333E | 334E | 337E
Плата ввода/вывода только (333E, 334E и 337E)
Аналоговые входы SCADAPack 330E: 4  SCADAPack 334E: 8  SCADAPack 337E: 8

• Программно конфигурируемые диапазоны 0...20, 4...20 мА, 5...0 или 0...10 В, 
плюс во всем диапазоне
• Разрешение: 15-разрядный АЦП
• Погрешность: ±0,1% от полной шкалы при 25°C,±0,2% во всем диапазоне тем-ры
• Входное сопротивление: 250 Ом или 20 кОм в конфигурациях 20 мА или 10 В
• Подавление помех нормального вида: 27 дБ при 60 Гц
• Изоляция: 500 В пер. тока от логических цепей и шасси

Аналоговые выходы SCADAPack 330E, 334E, 337E: 2 (опция)
• 0...20 / 4...20 мА, выход напряжения может быть реализован с помощью внеш-
него прецизионного резистора
• Разрешение: 12-разрядн. в диапазоне 0...20 мА
• Погрешность:±0,15% при 25°C,±0,35% от полной шкалы во всем диапазоне темп
• Время реакции: менее 10 мкс при изменении сигнала от 10 до 90 %
• Источник питания: 12…30 В пост. тока, внешний
• Требования к питанию (току): 10 мА плюс до 20 мА на каждый выход
• Изоляция: развязка от логических цепей RTU и шасси
• Диапазон нагрузки: 12 В пост. тока: 0…375 Ом, 24 В пост. тока: 0…925 Ом
• Задержка между окончанием сканирования логики и обновлением сигнала: 
тип. знач. 18... 27 мс
• Команды управления: прямое выполнение, выбор перед выполнением

Дискретные входы SCADAPack 330E: 16  SCADAPack 334E: 16  SCADAPack 337E: 32
• 12...24 В пост. тока
• Напряжение включения: 9 В пост. тока (мин.), напряжение выключения: 4 В 
пост. тока (макс.)
• Допустимое перенапряжение: 150 % устойчивого перенапряжения без прогно-
зируемых повреждений
• Входной (постоянный) ток: 0,67 мА при 24 В пост. тока
• Метка времени: 170 мс
• Изоляция: в группе из 8, 1500 В пер. тока от цепей питания логики и шасси

Дискретные выходы SCADAPack 330E: 10  SCADAPack 334E: 10  SCADAPack 337E: 16
• Реле (форма А)
• 4 контакта с одним общим выводом
• Изоляция: изоляция в группах по 4 (P337E) или по 5 (P333E и 334E). Изоляция от 
логических цепей RTU, шасси RTU и других групп – до 1500 В пер. тока
• Максимальное напряжение переключения: 30 В пост. тока или 250 В пер. ток
• Максимальная коммутируемая нагрузка: 150 Вт или 1250 ВА (5 A)
• Команды управления: прямое выполнение, выбор перед выполнением, разъе-
динение/замыкание, защелка, импульс

Дополнительные модули ввода/вывода
Модули расширения 
ввода/
вывода

• 5606, 5607, 5608 и 5610, и 5304, 5404, 5411, 5414, 5415, 5505 и 5506
Максимальное количество модулей на одно устройство:
• SCADAPack 330E: 8*
• SCADAPack 333E, 334E и 337E: 7*

Технические данные
SCADAPack 330E | 333E | 334E | 337E

SCADAPack 330E, 334E, 337E
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Контроллер
Процессор 32 битный микроконтроллер ARM, частота 32 МГц, встроенный Watchdog таймер

2 микроконтроллера – IO-сопроцессора, частота 20 МГц
Память 16 Мб FLASH ROM, 4 Мб CMOS RAM, 4 Кб EEPROM

CMOS SRAM с литиевой батереей с возможностью работы 2 года без зарядки
Возможности загрузки
событий

20 000 событий

Объем базы данных До 1000 точек
Объем концентратора
данных (точки)

До 500 DNP3

Объем концентратора
данных (устройства)

До 10 DNP3 и до 100 Мodbus или DF1

Тип хранения 
файловой системы

Внутренняя память: 6 Мб

Средства связи
Последовательный 
порт: СOM1
Последовательный 
порт: СOM2

RS-485, 2-конактная съемная клеммная колодка, 2-проводный, полудуплекс, под-
держивает передачу до 115,200 бит/с
RS-232, 8-контактный модульный разъем RG-45, дуплекс или полудуплекс, или
RS-485, 2 проводный, полудуплекс, поддерживает передачу до 115,200 бит/с в 
режиме RS-232

Последовательный 
порт: СOM3

RS-232, 8-контактный модульный разъем RG-45, дуплекс или полудуплекс c под-
держкой RTS/CTS, поддержка передачи до 115,200 бит/с

Протоколы послед. 
связи

DNP3 level 4 Slave/Master и «точка-точка», IEC 60870-5-101 Slave, Modbus Slave/
Master, DF1 Master

Порты Ethernet: Eth1, 
Eth2, Eth3

8-контактный модульный разъем RJ45, 10/100Mbps UTP(10/100Base-T)

IP-протокол DNP3 level 4 Slave/Master и «точка-точка», IEC 60870-5-101 Slave, Modbus/TCP 
Server NTP Клиент/Сервер, Telnet-сервер, FTP-сервер, BOOTP-сервер

Возможности Master/
Slave

Может поддерживать несколько ведущих устройств (Master): 3 для DNP3, 2 для 
IEC60870-5-101/-104, 5 для Modbus TCP, 3 для Modbus RTU, поддерживает до 100 
удаленных устройств в режиме DNP3 «точка-точка»
Как концентратор данных может поддерживать до 10 локальных или удален-
ных DNP3 Slave-устройств и до 100 локальных Slave-устройств , соединенных по 
Modbus RTU, Modbus TCP или DF1, послед.

USB USB2.0 типа «В» для конфигурации по месту
Общие характеристики
Логика управления IEC 61131-3 ScadaPack Workbench
Подключение входов/
выходов

ScadaPack 350E: 6-, 12-контактный разъем, 0.0810...3.31 мм² – сплошной провод 
или витая пара
ScadaPack 357E: 5-, 6-, 7- ,10-, 12-полярный разъем, 0.0810...3.31 мм² – сплошной 
провод или витая пара

Технические данные SCADAPack 350E | 357E

SCADAPack 350E, 357E
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Общие характеристики
Габариты ScadaPack 350E : 211.8 мм х 140.4 мм х 46.5 мм

ScadaPack 357E : 211.8 мм х 181.0 мм х 66 мм
Корпус Коррозиеустойчивая оцинкованная сталь, покрытая черной эмалью
Виброустойчивость IEC 60068-2-27 (протестировано до 15g), IEC 60068-2-6
Питание
Напряжение питания 12..30 В пост. тока
Энергопотребление Максимум 12 Вт при 24 В пост. напряжения (при полной загрузке всех контуров)

– пример энергопотребления ScadaPack350Е при 20 °С
Нормальное энергопотребление ScadaPack 357E = 8.9 Вт (при нагрузке до 7 ана-
логовых вводов/выводов)

Аналоговые и дискретные входы/выходы
Аналоговые входы 5 на выбор пользователя 0-10 В или 0-20 мА

Разрешение : 15 бит ADC
Точность : ±0,1 % от полной шкалы при 25 °С, ±0,2 % при превышении температур-
ного предела
Защита от переходных процессов: до 2.5 кВ согласно ANSI/IEEE C37.90.1-1989
Частота опроса : 170мс

Аналоговые выходы 2 (опционально), 0-20 мА, 4-20 мА
Разрешение: 12 Бит выше диапазона 0-20мА
Точность ±0,15 % от полной шкалы при 25 °С,
Время отклика – менее, чем 10 микросекунды при изменении сигнала от 10 до 
90 %
Питание: 12-30 В, внешний источник
Ток питания: 10 мА плюс до 20 мА на каждый выход
Изоляция: изоляция логики и шасси
Задержка между окончанием сканирования логики и обновлением сигнала: тип. 
знач. 18... 27 мс
Состояние и генерация отчетов: выходное значение
Команды управления: прямое выполнение, выбор перед выполнением

Дискретные входы/
выходы

8, по выбору пользователя могут быть входами или выходами
В качестве входов:
– сухой контакт
– метка времени 170 мс
В качестве выходов Sinking MOSFET, 30 В, 0.5 А, заземление соединено с общей 
шиной заземления

Счетчик импульсов 1,0..10 Гц (сухой контакт)
2.0..10 кГц (турбинный счетчик или сухой контакт)

Входы/выходы (только для 357E)
Аналоговые входы 8, программно-конфигурируемые 0-20 мА, 4-20 мА, 0-5 В или 0-10 В
Аналоговые выходы 2 (опционально) 0-20 мА или 4-20 мА

Технические данные SCADAPack 350E | 357E

SCADAPack 350E, 357E
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Входы/выходы (только для 357E)
Дискретные входы 32, 12..24 В

Напряжение включения от 9 В пост. тока, выключения - до 4 В пост. тока
Защита от перенапряжения – 150 % без повреждений
Постоянный ток ввода 0.67 мА при 24 В
Метка времени 170 мс
Изоляция: в группе из 8, 1500 В пер. тока от цепей питания логики и шасси

Дискретные выходы 16, реле формы А
4 контакта на одном открытом
Изоляция: в группе из 4, изоляция логики RTU, 1500 В пер. тока от цепей питания 
логики и шасси
Максимальное напряжение отключения 30 В пост. тока или 250 пер. тока
Максимальная нагрузка 150 Вт или 1250 ВА (5 А)

Дополнительные модули ввода/вывода
Модули расширения 
ввода/вывода

Поддерживаемые модули
5606, 5607, 5608, 5610, 5304,5404, 5411, 5414, 5415, 5505, 5506
Максимальное количество модулей
ScadaPack 350E: 8
ScadaPack 357E: 7

Технические данные SCADAPack 350E | 357E

SCADAPack 350E, 357E



62

> SCADAPack 530E | 535E
Контроллер
Процессор SPEAr 1380, 32-битовый двухядерный микроконтроллер Cortex A9, тактовая часто-

та до 600 МГц
Память • 128 Мб NAND FLASH, 128 Мб DDR3 RAM

• Энергонезависимая RAM CMOS SRAM с литиевой батареей, сохранение данных 
при отсутствии питания в течение 2 лет

Емкость регистратора
событий

40 000 (это число уменьшается, если количество точек в базе данных превышает 
10 000)

Емкость базы данных
(точки)

До 20 000 (это число уменьшается, если пул событий содержит более 7000 собы-
тий)

Емкость концентратора
данных (точки)

Приблизительно 15 000

Емкость концентратора
данных (устройства)

Приблизительно 100

Типовой объем 
файловой системы

Внутренняя память: 10 Мб; внешняя память: 32 Гб (на дополнительной карте 
памяти)

Средства связи
Последовательные 
порты: Serial1, Serial2

Порт RS-232, 8-контактный модульный разъем RJ45, полно- или полудуплексный 
режим передачи с управлением RTS/CTS и управлением питанием интерфейса 
оператора; поддерживается скорость передачи до 115 200 бит/с. Обеспечивается 
защита от электростатического разряда до ±15 кВ (IEC 61000-4-2, разряд через 
воздушный зазор)

Последовательные 
порты: Serial3, Serial4

• Порт RS-232, 8-контактный модульный разъем RJ45, полно- или полудуплекс-
ный режим передачи; или порт RS-485, 2-проводный, полудуплексный, поддер-
живается скорость передачи до 115 200 бит/с
• В режиме RS-232 обеспечивается защита от электростатического разряда до ±15 
кВ (IEC 61000-4-2, разряд через воздушный зазор)

Встроенные средства
беспроводной связи

Плата контроллера оснащена функцией поддержки утилиты Socket Modem (для 
будущего применения)

Протоколы послед. 
связи

•DNP3 level 4 Slave/Master и peer-to-peer, IEC 60870-5-101 Slave, Modbus Slave/
Master, DF1 Master

Порты Ethernet: Eth1, 
Eth2, Eth3

8-контактный модульный разъем RJ45, UTP-кабель 10/100 Мбит/с (10/100Base-T), 
трансформаторная развязка

IP-протоколы • DNP3 level 4 в TCP Master/Slave, UDP Master/Slave и peer-to-peer, IEC 60870-5-104 
Slave, Modbus/TCP Server, Modbus/TCP Client, Modbus RTU в TCP Client
• NTP Client/Server, Telnet Server, FTP Server, BOOTP Server

Возможности
взаимодействия
Master – Slave

• Возможна одновременная связь с 29 (макс.) независимыми ведущими устрой-
ствами (Master) (3 в DNP3, 2 в IEC 60870-5-5-101/104, 20 в Modbus TCP и 4 в 
Modbus RTU ) и подключение до 100 удаленных устройств в DNP3 peer-to-peer.
• При использовании в качестве концентратора данных обеспечивает управление 
100 (макс.) локальными или удаленными ведомыми (slaves) устройствами DNP3 
и до 100 локальными ведомыми устройствами Modbus RTU, Modbus TCP или DF1, 
послед.

Технические данные SCADAPack 530E | 535E
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Средства связи
Порт USB Device Розетка USB 2.0 типа «B», для локального конфигурирования
Порт USB-Host Розетка USB 2.0 типа «A», поддерживает USB-устройства памяти емкостью до 32 

Гб (поддерживаются специфические карты памяти)
Общие характеристики
Логическое 
управление

Пакет программирования IEC 61131-3 SCADAPack Workbench (LD, ST, FBD и SFC)

Подключение 
ввода/вывода

SCADAPack 530E: 11-контактные разъемы, 0,0810...3,31 мм² (28...12 AWG), одно-
жильный или многожильный. SCADAPack 535E: 5-, 6-, 7-, 9-, 11-контактные разъе-
мы, 0,0810...3,31 мм² (28...12 AWG), одножильный или многожильный

Габаритные размеры SCADAPack 530E: ширина 150,5 мм, высота 134,8 мм, глубина 74,9 мм
SCADAPack 535E: ширина 150,5 мм, высота 182,3 мм, глубина 86,5 мм

Корпус Коррозиеустойчивая оцинкованная сталь, покрытая черной эмалью
Окружающая среда • Рабочий режим: от -40 до 70 °C, режим хранения: от -40 до 85 °C

• Отн. влажность 5-95 %, без конденсации
Виброустойчивость и
ударопрочность

IEC 60068-2-27 (до 15g), IEC 60068-2-6

Гарантия 3 года гарантии на компоненты и функционирование
Питание
Номинальное 
напряжение

12...30 В пост тока, 5 Вт. Предельное напряжение: 11,5...32 В пост. тока; напряже-
ние включения: 10...11,5 В пост. тока; напряжение выключения: 9...10 В пост. тока

Максимальная 
мощность

SP530E + 4 модуля расширения ввода/вывода 6601 + USB: 8,7 Вт

Требования к питанию SP530E (контроллер) 3,7 Вт
SP535E (контроллер со встроенным вводом/выводом) 4,8 Вт 6601 (расширение 
ввода/вывода) 1,1 Вт USB (5 В при 100 мА) 0,6 Вт, последовательный порт 
Требования к питанию аналоговых выходов см. в спецификациях аналогового 
вывода.

Сертификация
ЭМС и радиочастоты FCC 47 CFR, раздел 15, подраздел B; ICES-003, выпуск 5, август 2012 CE и RCM
Общая безопасность UL 508
Взрывоопасная среда cCSAus, невоспламеняющееся электрическое оборудование для использования в 

классе I, раздел 2, группы A, B, C и DDIECEx/ATEX класс I, зона 2
Плата контроллера (530E и 535E)
Дискретные входы 2, 12...24 В пост. тока

• Напряжение включения: 8 В пост. тока (мин.), напряжение выключения: 4 В 
пост. тока (макс.)
• Допустимое перенапряжение: 150 % устойчивого перенапряжения без прогно-
зируемых повреждений
• Входной (постоянный) ток: 0,4 мА при 12 В пост. тока, 0,8 мА при 24 В пост. тока
• Метка времени: 10 мс
• Цепь возврата через землю соединена с цепью заземления шасси

Технические данные SCADAPack 530E | 535E
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Плата контроллера (530E и 535E)
Дискретный выход 1, стоковый выход полевого МОП-транзистора, 30 В, 0,5 A, цепь возврата через 

землю соединена с цепью заземления шасси
Контроль внутреннего
напряжения питания

Вход питания – индикация аналогового входа и низкого уровня напряжения, 
встроенная литиевая батарея – индикация низкого уровня заряда

Контроль внутренней
температуры

Диапазон температуры контроллера: от -40 до 75 °C

Плата ввода/вывода (535E и автономный модуль 6601)
Аналоговые входы 6, устанавливаемая dip-переключателями конфигурация 4...20 мА, 0...20 мА, 1...5 

В или 0...5 В
• Однополярные, дифференциальные входы, входы напряжения или тока
• Разрешение: 24-разрядный АЦП (16-разрядный в диапазоне измерений)
• Погрешность: ±0,1 % от полной шкалы при 25 °C, ±0,2 % во всем диапазоне темп
• Изоляция: 250 В пер. тока, развязка между каналами и между логикой rPAC и 
шасси
• Входное сопротивление: 250 Ом или 800 кОм в конфигурациях «ток/напряже-
ние»
• Пониженный диапазон: 4...20 мА, измерения до 0 мА
• Подавление синфазных сигналов: -80 дБ (50/60 Гц)
• Частота выборки 30 мс

Аналоговые выходы (опция), 0...20 мА, 4...20 мА, выход напряжения может быть реализован с помо-
щью внешнего прецизионного резистора
• Однополярные
• Разрешение: 12 битов в диапазоне 0...20 мА
• Погрешность: ±0,15% при 25°C,±0,35% от полной шкалы во всем диапазоне темп
• Время реакции: менее 10 мкс при изменении сигнала от 10 до 90 %
• Источник питания: 12…30 В пост. тока, внешний
• Требования к питанию (току): 10 мА плюс до 20 мА на каждый выход
• Изоляция: трансформаторная развязка, максимум 500 В пост. тока между логи-
кой RTU и шасси
• Диапазон нагрузки: 12 В пост. тока: 0…475 Ом, 24 В пост. тока: 0…1075 Ом, 30 В 
пост. тока: 250…1375 Ом
• Задержка между окончанием сканирования логики и обновлением сигнала: 10 
мс (тип. знач. 5...8 мс)
• Состояние и генерация отчетов: состояние разомкнутого контура, опрос выход-
ных значений
• Команды управления: прямое выполнение, выбор перед выполнением

Дискретные входы 16, 12...24 В пост. тока
• Напряжение включения: 9 В пост. тока, напряжение выключения: 4 В пост. тока 
• Допустимое перенапряжение: 150 % устойчивого перенапряжения без прогно-
зируемых повреждений
• Входной ток: 0,9...1.2 мА при 12 В пост. тока, 2,1...2.4 мА при 24 В пост. тока
• Метка времени: последовательность событий 1 мс
• Изоляция: 2 группы по 8. Изоляция от логики RTU и шасси 1000 В пер. тока/1500 
В пост. тока

Технические данные SCADAPack 530E | 535E

SCADAPack 530E, 535E
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> SCADAPack 530E | 535E
Плата ввода/вывода (535E и автономный модуль 6601)
Дискретные выходы 8, реле (2 формы C, 6 формы A)

• Форма C: SPDT, отдельные нормально разомкнутые контакты/нормально зам-
кнутые контакты/общий вывод
• Форма A: нормально разомкнутый, один общий
• Изоляция: минимум 500 В пер. тока от логики RTU
• Максимальное напряжение переключения: 30 В пост. тока или 25 В пер. тока
• Максимальная коммутируемая нагрузка: 60 Вт или 50 ВА (2 A)
• Состояние и генерация отчетов: обратная связь между отдельными контактами 
реле и программой, опрос состояния выхода
• Команды управления: прямое выполнение, выбор перед выполнением, разъе-
динение/замыкание, защелка, импульс

Входы счетчика 8, используются совместно с каналами дискретного вывода 1–4: 0…1,5 кГц, 5–8: 
0…150 Гц.

Дополнительные модули ввода/вывода
Модули расширения 
ввода/вывода

Поддерживаемые модули:
• внешний модуль 6601
Максимальное количество модулей на одно устройство:
• SCADAPack 530E: 16*
• SCADAPack 535E: 15*

(*) Для достижения этого предела требуются дополнительные модули питания.

Технические данные SCADAPack 530E | 535E

SCADAPack 530E, 535E
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Простота и эффективность
использования
SCADA Expert ClearSCADA
как на стадии проектирования,
так и в процессе всего срока
эксплуатации объекта
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Современное программное обеспечение для 
создания SCADA систем

      SCADA Expert ClearSCADA применяется во многих отраслях промышленности, таких как нефтегазо-
вой, энергетике, ЖКХ, и является одним из самых многофункциональных программных продуктов на 
рынке на сегодняшний день.
      Программное обеспечение имеет мощную объектную базу данных реального времени с функцио-
нальными возможностями контроля, конфигурирования и архивирования данных.
      SCADA Expert ClearSCADA является открытой платформой и построена на архитектуре клиент/сервер. 
      В пакете используются промышленные стандарты: ОРС, OLE, ODBC, HTTP/XML, .Net API и открытые 
протоколы связи: Modbus RTU/ASCII, DNP3 и DF1, Siemens S7, IEC60870-5-101и IEC60870-5-104 (ведущий 
и ведомый).

Сервер
•	 Доступное количество точек ввода/вывода: 
       250,300,500,1500, 5000, 25000 и 50000
•	 Драйверы: SCADAPack Modbus, DNP3, Modbus 

RTU, Modbus/TCP, IEC60870-5-101 и 104, DF1, 
OPC Client, SNMP Manager, NTP Monitor, ODBC/
SQL

•	 Историческая база данных
•	 Подсистема событий и алармов
•	 Встроенный ViewX-клиент
•	 Возможность подключения OPC-клиента (OPC 

DA, OPC AE, OPC HDA) и драйверов (Siemens S7,
       RealFLO EFM) стороннего производителя

Компоненты SCADA Expert Clear SCADA:
Клиент

•	 ViewX: полнофункциональный клиент SCADA 
Expert ClearScada.

       Обеспечивает удобный интерфейс для контроля
       процесса с функциями отображения данных на    
       экране, сигнализации и записи в журнал собы-
       тий; предоставляет документы, отчеты, тренды, 
       базы данных
•	 WebX: клиент SCADA Expert ClearScada с огра-

ниченными функциями. Доступен на Internet 
Explorer. Веб-сервер требует активации для каж-
дого сервера, который  предоставляет веб-до-
ступ. Все функциональные возможности обеспе-
чиваются через безопасное  SSL-соединение с 
использованием логинов и паролей
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